BRASILIA (DF)06/07/16

ITEM: Cartucho de toner NWPR, para impressora HP LaserJet M4345 MFP.

PBMS: 70.45.025.830340

1. ESPECIFICACOES TECNICAS:

Cartucho: de toner NWPR, apropriado para uso na impressora HP LaserJet M4345
MFP. Serdo aceitos cartuchos originais ou recondicionados.

Rendimento: o cartucho devera apresentar um rendimento minimo de 18.000 péaginas
no formato A4, com 5% de cobertura (conforme norma ISO/IEC 19752).
O rendimento sera avaliado por ocasido dos testes de qualidade previstos
nesta especificacao.

Instrucbes de uso: devera constar da embalagem do cartucho, ou em seu interior,
instrucdes, em Portugués, sobre o correto uso do material (artigo 31 da
Lei 8.078, Codigo de Defesa do Consumidor).

Recondicionamento:
Entende-se por recondicionamento o desmonte total do cartucho, sua
completa limpeza, ndo devendo permanecer nenhum vestigio de toner, a
substituicdo do toner, do cilindro OPC e de todos os componentes
desgastados.

Notas: 1- Nado sera aceito, em hipdtese alguma, a s imples recarga do
cartucho;
2- Nao serd admitido que as carcacas plasticas ap resentem partes
coladas ou remendadas;
3- Nao serd aceito, em hipétese alguma, a utiliza c¢do dos termos
COMPATIVEL ou SIMILAR, ou qualquer mencdo a codific  acbes de
originais HP, seja no cartucho ou na embalagem.

Identificacdo: a carcaca do cartucho devera estar identificada com a marca da
empresa recondicionadora, ndo podendo restar nenhuma identificacédo do
fabricante original. Devera conter ainda, em local visivel e em destaque
(preferencialmente na parte superior do cartucho), as seguintes etiquetas:

a) etiqueta que conste 0 n° padronizado adotado pelo Banco do Brasil
para o cartucho e a referéncia da impressora HP que o utiliza;

b) etiqueta com os dizeres: “Cartucho Recondicionavel - Apds 0 uso
encaminhar para o Almoxarifado jurisdicionante”;

C) deve ser afixado no cartucho e na embalagem, uma etiqueta com
namero Unico para cada peca (ID), com a finalidade de rastreamento e
identificacdo da unidade, sua data de producéo, lote, insumos utilizados,
etc.

Protecdo do cilindro OPC: nos cartuchos sem a protecdo plastica do cilindro OPC,
devera ser colocada uma protecdo em espuma, fixada ou presa ao
cartucho de forma que proteja o cilindro. Devera ser fixado aviso na
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protecdo, em destaque e visivel na parte superior do cartucho, indicando
a necessidade de sua retirada antes da utilizacdo do suprimento.

ltens a serem substituidos : 0s seguintes itens e componentes devem ser,
obrigatoriamente, substituidos por novos.

a) Chip: o cartucho devera possuir chip especifico para a impressora HP LaserJet
M4345 MFP e deverd ser compativel com a versdo mais recente da
impressora;

b) Cilindro OPC: devera ser obrigatoriamente novo e especifico para a impressora
HP, ndo sendo admitido que haja variacdo de espessura ao longo de sua
superficie, nem o seu recapeamento quimico;

c) Buchas do cilindro magnético (Mag Roller Bushing);

d) Toner: ESPECIFICO para o cartucho da impressora HP LaserJet M4345 MFP,
na cor preta.

Itens a serem inspecionados, limpos e, se necessario, substituido S:

a) PCR: deverd ser totalmente compativel com o toner especifico para o0 modelo
de impressora e nao provocar, em hipétese alguma, falhas de impresséao;

b) Mola de tenséo do PCR: devera proporcionar pressao adequada entre o PCR e
o cilindro OPC, caso apresente sinais de oxidacéo, deformacdo ou perda
de suas funcdes, devera ser substituida;

c) Cilindro magnético (Mag Roller): assim como o PCR devera ser totalmente
compativel com o toner especifico para o modelo de impressora e nao
provocar, em hipétese alguma, falhas de impresséo;

d) Contatos elétricos: devem ser ajustados, lubrificados e se necessario
substituidos;

e) Lamina limpadora (Wiper Blade); caso apresente sinais de desgaste, corroséo
ou perda de suas funcdes, devera ser substituida (recomendavel a
substituicdo e obrigatéria a inspec¢ao);

f) Lamina dosadora (Doctor Blade): caso apresente sinais de desgaste, corrosao
ou perda de suas funcdes, devera ser substituida (recomendavel a
substituicdo e obrigatéria a inspecao);

g) Lamina interna de vedacao (Mag Roller Inner Sealing Blade): caso apresente
deformacdo, descolamento ou perda de suas funcdes, devera ser
substituida;

h) Lamina externa de vedacgédo (Mag Roller Outer Sealing Blade): caso apresente
deformacdo, descolamento ou perda de suas funcdes, devera ser
substituida;
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1) Lamina de vedacgao (WasteHopper Sealing Blade): caso apresente deformacao,
descolamento ou perda de suas funcdes, devera ser substituida;

Nota: devera ser utilizada lamina e faixa de vedacd o0 especifica, ndo seré aceita a
utilizagéo de fita adesiva.

Nota: a ndo observacdo de qualquer um dos itens aci ma no processo de
recondicionamento, poderda ter como resultado a exec ucdo do
servico em desacordo com o especificado e, como con sequéncia, a
impugnacdo dos cartuchos de toner enviados para ana lise de
gualidade;

Prazo de validade: os cartuchos de toner deverao ter validade original do fabricante, ou
indeterminada desde que respeitadas as orientacbes de
acondicionamento/estoque.

Nota: Para os cartuchos de toner recondicionados: n ao sera aceita a entrega de
cartuchos fabricados had mais de 2 meses. Para os ca rtuchos de
toner originais do fabricante do equipamento: ndo s era aceita a
entrega de cartuchos fabricados ha mais de 5 meses

Devera ser fixada nas caixas, no mesmo lado do rétulo, etiqueta com a informacéo do
més/ano da fabricacdo e da validade e, condicbes de estocagem,
conforme abaixo:

VALIDADE INDETERMINADA, SE RESPEITADAS AS
ORIENTACOES DE ACONDICIONAMENTO/ESTOQUE.

Fabricado em: MM / AAAA

Estocar em local seco, temperatura entre 10° ¢ e 40°;
Quando aberto ndo expor diretamente a luz so lar.

Garantia:

Para cartuchos recondicionados: conforme data de fabricagdo, sendo minima de 02
anos. Em caso de defeito na utilizacdo ou avaria ocorrida no transporte, o
cartucho deveré ser substituido por outra unidade, independente de estar
o contrato de fornecimento vigente ou nao.

Para cartuchos novos originais de fabrica: produto original com garantia do fabricante.
Em caso de defeito de fabricagdo ou avaria ocorrida no transporte, o
cartucho devera ser substituido por outra unidade, independente de estar
o contrato de fornecimento vigente ou nao.

2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

Para cartuchos recondicionados:
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A empresa licitante devera possuir, obrigatoriamente, adequado sistema de
gerenciamento e destinacdo dos residuos solidos provenientes do
processo de remanufatura dos cartuchos, classificados conforme NBR
10.004 e em observancia a Lei 12.305 de 02 de Agosto de 2010.

Devera ser apresentada, em nome do concorrente, licenca ou autorizagcdo emitida pelo
orgdo estadual competente para manipulagdo/movimentacdo dos
residuos gerados no processo de remanufatura de cartuchos (exemplo:
no estado de Sao Paulo, a licenca Cadri emitida pela Cetesb).

No caso de terceirizagdo do servico de descarte de residuos, a empresa contratada
para realizacdo deste servico devera ser especializada e apresentar, em
seu nome, a licenga ou autorizacdo emitida pelo Orgdo estadual
competente (vide paragrafo anterior).

Nota: E exigéncia para contratacdo que a empresa a  frematante apresente
licenca ou autorizacdo emitida por 6rgdo estadual c =~ ompetente para
manipulacdo/movimentacédo dos residuos oriundos do p rocesso de
remanufatura, mesmo que terceirize o servico de des carte de
residuos.

A empresa licitante que terceiriza 0 servigo de descarte de residuos, devera apresentar
juntamente com a documentacao comprobatoéria, o contrato firmado entre
Si e sua contratada e/ou as notas fiscais referentes ao servigo prestado.

Nota: E vedada a quarterizacdo do servico de descar te de residuos.

Deve ser encaminhada uma coOpia autenticada da documentacdo comprobatoria ao
pregoeiro.

Para cartuchos originais:

A empresa licitante devera possuir, obrigatoriamente, programa de recolhimento de
cartuchos vazios e adequado sistema de gerenciamento e destinagao dos
residuos solidos provenientes do material por ela fornecido, classificados
conforme NBR 10.004 e em observancia a Lei 12.305 de 02 de Agosto de
2010.

Deve ser encaminhada uma cépia autenticada da documentacdo comprobatdria ao
pregoeiro.

3. ANALISE DAS AMOSTRAS:

Para assegurar o cumprimento das especificaces técnicas e de forma a garantir que o
suprimento atenda perfeitamente a necessidade das impressoras do
Banco do Brasil, amostras dos cartuchos passardao por uma sequéncia de
testes de impressédo, rendimento e verificacdo dos seus itens e
componentes.

Rendimento: nos testes serao verificados os itens abaixo. Poderdo ser impugnadas as
amostras que nao alcancarem o valor minimo especificado.
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a) Quantidade de copias considerando a impressao de um retangulo chapado
preto medindo 190 x 276 mm: minimo de 980 cépias;

b) Densidade de leitura do preto: minimo de 1,30 (medigdo com o uso de
densitometro);

c) Configuracéo: os valores indicados nas alineas “a” e “b” anteriores, serao
mensurados considerando a utilizacdo de uma resolugcéo de 1.200 dpi,
pontilhamento fino e contraste médio.

Impresséo: amostras dos cartuchos passardao por uma bateria de testes de impresséo,
onde a andlise da sequéncia das paginas impressas com diversas figuras
e textos possibilita verificar a ocorréncia de falhas/defeitos de impressao
e com qual item/componente do cartucho essas falhas estéo
relacionadas. Poderdo ser impugnadas as amostras caso um dos
cartuchos apresente qualquer um dos defeitos de impressdo abaixo
descritos:

* linhas verticais e/ou manchas brancas na impressdo em preto ou pretas na
impressao em branco;

 manchas ou falhas idénticas equidistantes em relagdo a vertical da folha
impressa;

* imagens/caracteres repetidos indevidamente na pagina impressa,

* manchas ou borrdes ocasionados por vazamentos;

* auséncia de copia ou paginas parcialmente brancas;

» gradiente de cor na imagem em relacao a horizontal da folha impressa;

» faixas largas e escuras com extremidades embacadas na horizontal;

* imagens sem nitidez, com linhas mais claras horizontalmente;

* background ao longo da pagina (mancha cinza em toda a pagina);

 impressdao fraca em parte ou totalidade das paginas impressas,
principalmente nas paginas com retangulo preto;

* manchas ou borrbes nos caracteres impressos (sombreado);

* impressao que néo se fixa ao papel (p6 ndo funde corretamente).

Itens e Componentes: na andlise de qualidade serdo verificados os itens e
componentes que fazem parte do recondicionamento dos cartuchos.
Poderao ser impugnadas as amostras caso um dos cartuchos apresente
gualguer um dos defeitos abaixo descritos:

* vazamento ou qualquer vestigio de vazamento de po de toner;

* erros causados por falhas na identificacdo do cartucho pela impressora,
como o ndo reconhecimento do chip;

* manchas ou riscos no cilindro OPC; (pode ser verificado também no teste de
impressao)

» travamento do cilindro OPC; (pode ser verificado também no teste de
impresséo)

» chip mal afixado na carcaca;

* manchas, falhas de impressdao ou ndo afixacdo do toner ao papel
ocasionados por incompatibilidade entre os componentes;

* molas ou quaisquer componentes soltos ou mal afixados;
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e acumulo de p6 em quaisquer das laminas do cartucho;

 dobramento de quaisquer das laminas de vedacdo e/ou limpeza,
ocasionando ou néo, atolamentos, manchas de impressao e/ou travamento
da impressora;

 deformacdo de quaisquer das laminas de vedacdo e/ou limpeza,
ocasionando ou ndo, manchas nas impressoes;

 presenca de po6 de toner no WasteHopper em quantidade acima da
necessaria para teste do cartucho, caracterizando uma limpeza de ma
gualidade.

4. UNIDADE DE COMPRA: 01 cartucho.

5. EMBALAGEM:

Originais do fabricante da impressora: embalagem original de fébrica.
Demais cartuchos:

Unitaria: os cartuchos deverdo ser lacrados em saco plastico preto, de forma a
proteger o material da acdo da luz, poeira e umidade, e embalados em
caixas de papeldo ondulado de parede dupla com gramatura minima de
800 g/m? e resisténcia ao estouro minima de 12,0 Kgf/cm?, dimensdes
aproximadas de 38 x 31 x 21 cm e abertura na maior face, rotulada, com
protetores laterais internos que se encaixam nos cartuchos e impecam o
seu contato com as extremidades da caixa, garantindo protegéo eficiente
contra impactos durante o transporte.

Nota: teste de resisténcia efetuado com equipamento Regmed Mullen Tester.

Nota: as caixas de papeldo deverdo possuir as mesma s dimensfes para todas as
unidades entregues. Nao serdo aceitas embalagens co m dimensdes
diferentes entre si para 0 mesmo modelo de cartucho

Rotulo: impresséo na cor preta em papel branco (vide modelo anexo), colado em uma
das laterais de menor area da caixa.

Etiqueta de Validade/Fabricacdo: impressdo na cor preta em papel branco (vide
modelo anexo), colada, obrigatoriamente, no canto superior direito da
mesma lateral da caixa em que for colado o rétulo.

Etiquetas Diversas exceto ID: impressao na cor vermelha em papel branco ou direto
nas caixas (vide modelos anexos), coladas ou impressas,
obrigatoriamente, nas abas da frente das caixas.
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6. AMOSTRAS:

Apresentacdo: com vistas a definicho de compra, sob o aspecto qualidade é
indispensavel a apresentacdo de amostras do produto acabado (5
unidades) , acondicionadas na embalagem especificada. As amostras
devem ser apresentadas dentro do prazo estipulado no Edital da licitagao
e entregues no local indicado pelo Banco do Brasil.

Devolucdo: por serem submetidas a testes destrutivos, as amostras nao serao
devolvidas.

Identificacdo: as amostras devem estar identificadas com dados completos do(a):

- Processo: (n° do processo 2016/XXXXXXXXX);

- Licitag&o: (n° da licitagcéo e data);

- Objeto: (nome do objeto);

- PBMS: (cddigo padronizado do item);

- Fornecedor: (nome, n° do telefone e e-mail);

- Representante: (nome, n° do telefone e e-mail).

DISEC Diretoria de Suprimentos Corporativos e Patrimoni o}
GEINT Geréncia de Integragdo de Suprimentos
DIMAC Divisao de Suprimentos de Materiais e Consumiv  eis

Itamar José de Oliveira Eduardo L. A. Amorim
Gerente de Divisao Assessor
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ROTULO

BANCO DO BRASIL
01 UNIDADE

PBMS: 70.45.025.830340

Referéncia: Impressora HP LaserJet M4345 MFP

OBS: Nao receber do fornecedor cartuchos fabricados h& mais de 2 meses.

ARP/Contrato:

FORNECEDOR:
ENDERECO:
FONE/FAX:

C.N.P.J:

INSCR. ESTADUAL:

DIMENSOES: Base: 150 mm
Altura: 100 mm
Observacéo: Nao reproduzir. (desenho sem escala).

ETIQUETA DE VALIDADE/FABRICACAO

VALIDADE INDETERMINADA, SE RESPEITADAS AS
ORIENTACOES DE ACONDICIONAMENTO/ESTOQUE.

Fabricado em: MM / AAAA.

Estocar em local seco, temperatura entre 10°c e 40°c;
Quando aberto ndo expor diretamente a luz sola .

DIMENSOES: Base: 100 mm
Altura: 50 mm
Observacédo: Nao reproduzir. (desenho sem escala).

OBS: Colar no canto superior direito da mesma later  al da caixa em que for
colado o rotulo.
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ETIQUETAS DIVERSAS

CARTUCHO RECONDICIONAVEL

APOS O USO, ENCAMINHAR PARA O
ALMOXARIFADO JURISDICIONANTE.

DIMENSOES: Base: 250 mm
Altura: 80 mm

FONTE: Arial

ALTURA DA FONTE: 12 e 8 mm

N&ao reproduzir. (desenho sem escala).

OBS: Colar ou imprimir na aba superior da frente da caixa.

NAO UTILIZAR EM IMPRESSORA
DE CHEQUES

DIMENSOES: Base: 250 mm
Altura: 80 mm

FONTE: Arial

ALTURA DA FONTE: 12 mm

N&o reproduzir. (desenho sem escala).

OBS: Colar ou imprimir na aba inferior da frente da caixa.
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