BRASILIA (DF), 06/07/16

ITEM: Envelope para Terminais de Autoatendimento - Depdsito em Dinheiro.

PBMS: 81.05.070.003144

1. ESPECIFICACOES TECNICAS:

FORMATO FORMATO o
ACABADO (mm) | ABERTO (mm) TINTAS PAPEL IMPRESSOES
124 x 229 | 245 x 229 Pa”é°2”886t08u Offset 75 g/m2, branco. | 2/0

ATENCAOQ: os envelopes deverao ser confeccionados em folha Unica, com colagem
apenas nas laterais direita e esquerda, ndo se permitindo alceamento
para sua montagem.

-PAPEL.: offset de 75 g/m?, branco. Nao sera aceito papel monolucido.

-Certificacbes: o papel utilizado na confeccéo, seu fabricante e a grafica que
fornecerd os envelopes devem possuir uma das certificacdes
“CERFLOR” ou "“FSC”. O selo da certificacdo devera ser
impresso nos envelopes.
A arrematante da licitacdo devera apresentar copia autenticada
dos certificados, comprovando a sua certificacdo e a do
fabricante do papel. Os certificados devem conter o n° da
licenca e a validade.

-ECF/TCF: o papel utilizado deveréa ser produzido com celulose branqueada por

processo livre de cloro, ECF (Elemental Chlorine Free) e/ou TCF

(Totally Chlorine Free). A arrematante da licitagdo devera apresentar

comprovacao desse processo, mediante declaracées emitidas:

a) pela fabricante da celulose, informando a utilizacdo de matéria
prima orientada pelos padrées de processo ECF e/ou TCF;

b) pela fabricante do papel, ratificando a utilizagcdo da celulose
fornecida pela signataria da declaracéo do item anterior.

Caso a celulose e o papel sejam produzidos pela mesma fabricante,

podera ser apresentada uma Unica declaracéo.

Nota: o0s documentos mencionados acima devem ser
apresentados apdés a fase de habilitacdo, quando da
convocacao pelo pregoeiro.

-TINTAS: offset especial para impressoras “laser’”, que resistam a altas
temperaturas, nas tonalidades Pantone 108U e 286U.

-IMPRESSAO: offset 2 / 0 cores, no formato aberto (vide imagem anexa).
-RETICULA: de pontos 100-30% (fundo amarelo em todo o envelope).

-DIAGRAMAGCAO: utilizar fios com espessura de 0,09 e 1,27 mm.
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Nota: a arte grafica impressa podera ter seu leiau te alterado a qualquer
tempo durante a vigéncia dos contratos de fornecime nto, mediante
comunicacéao formal do Banco.

-CENTRAIS DE ATENDIMENTO: os telefones das centrais de atendimento do
Banco deverdo ser impressos no verso dos
envelopes, localizados acima do codigo de
identificagéo do item, em fonte Arial tamanho
6, conforme abaixo. Essas informacdes
poderdo ser alteradas a qualquer tempo pelo
Banco.

“CENTRAIS DE ATENDIMENTO — www.bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004-0001 e 0800 729 0001 — Central de Atendimento a pessoas
com deficiéncia auditiva ou de fala 0800 729 0088 — Servico de Apoio ao Consumidor — SAC 0800 729 0722 — Ouvidoria BB 0800 729 5678."

-IDENTIFICACAO DO ITEM: cédigo do modelo no verso do envelope, impresso
no rodapé do lado esquerdo. Abaixo do cddigo
devera constar a data “més/ano” de sua confeccao
e 0 “numero do contrato” de fornecimento, no
formato (MMmM./JAAAA — AAAA/XXXXXXXX), em
fonte Arial tamanho 6, conforme exemplo abaixo:

Mod. 0.03.144-5
Jul/2015 — 2015/ XXXXXXXX

-PERSONALIZACAO: em preto, pelo sistema ndo impacto, simplex (cédigo de
barras e numeracao sequencial).

-CODIGOS DE BARRAS:
-0 codigo de barras utilizado é do tipo 1-25 (2 de 5 intercalado), com 10 posicdes:
-12 posicéo: 2, fixo;
-22a 92 posicao: numeracao sequencial;
-102 posigédo: digito verificador calculado pelo sistema modulo 10;

-2 de 5 intercalado significa que 5 (cinco) barras definem 1 (um) caracter, sendo
gue duas delas sao barras largas;

-intercalado significa que os espac¢os entre as barras também tém significado, de
maneira analoga as barras;

-dimensoes:

-dois codigos centralizados no envelope, um na face frontal e outro na face
posterior, impressdes de 46 x 26 mm, emolduradas por um retangulo sem
impressao de 76 x 26 mm, também centralizado:

-espessura das barras/espacos finos: 0,44 mm,;
-espessura das barras/espacos largos: 1,32 mm;

-na face frontal, em campo especifico, fazer constar sua representacdo numérica,
conforme anexo;

-no verso do envelope devera constar a data da efetiva personalizagdo
acompanhada do n°® do contrato de fornecimento, no formato: dd/mm/aa —
aaaa/XxXxXXXXXX.

-NUMERACAO SEQUENCIAL: sera fornecida & empresa contratada, pelo Banco do
Brasil.
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-MODULO 10 PARA CALCULO DE DIGITO VERIFICADOR;:

2 2 9 0 0 4 5 9 0-NUMEROA SE CALCULAR O DV
X X X X X X X X X
2 1 2 1 2 1 2 1 2 -MULTIPLICADORES - (PESOS)
........ Oeeoeeeeeeeeeeeseeseeseeseessennennenn0
.............. DO
.................. 10 (1 + 0=1).cvoevieeeeenn 1
.......................... B
................................ Oeeoeeeeeeeeeeeeeeseeseesnessesnennenn 0
...................................... Oeeoeeeeeeeeeeeseeseeseesnesrennennenn0
.......................................... 18 (1 +8=9)....cvivererrnnn 9
.................................................. 22
........................................................ B
TOTAL 29

-0 modulo 10 devera ser utilizado para calcular o DV dos 9 primeiros algarismos;

-0s multiplicadores comecam com o numero 2 (dois), sempre pela direita,
alternando-se com o numero 1 (um);

-multiplicar cada algarismo que compde o0 numero pelo seu respectivo peso
(multiplicador);

-caso o resultado da multiplicagéo seja maior que 9 (nove) deverdo ser somados 0s
algarismos do produto, até reduzi-lo a um Unico algarismo;

-fazer o somatorio dos resultados obtidos. No exemplo a soma € igual a 29;

-subtrair o total apurado no item anterior, da dezena imediatamente superior ao total
apurado: 30 - 29=1;

-0 resultado obtido sera o digito verificador do nimero. No exemplo, o DV sera igual
al,

-se 0 resultado da subtracéo for igual a 10 (dez), o digito verificador sera igual a O
(zero).

-ACABAMENTO: envelope confeccionado em folha Unica dobrada na horizontal;
colagem interna apenas nas laterais direita e esquerda juntando a
parte frontal com a posterior; abas de fechamento com serrilha
para facilitacdo da dobra e abertura do envelope no
processamento do depdsito, adesivo e silicone ou fita de pelicula
BOPP; serrilha em zig-zag e oito furos na parte frontal.

-FECHAMENTO LATERAL: com cola branca; colagem interna apenas nas
laterais direita e esquerda juntando a parte frontal
com a posterior, ndo se permitindo alceamento
para sua montagem. A area colada ndo podera
exceder a 8 mm das laterais do envelope, em
qualquer forma de confec¢ao (continuo ou plano) e
as laterais ndo poderéo se descolar.
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-ABAS DE FECHAMENTO:

-superior: com 14 mm e aplicacdo de adesivo ndo removivel de 7 mm e
de boa qualidade, centralizado em toda sua extensdo. Sera
dobrada sobre silicone ou fita de pelicula BOPP da aba inferior
enquanto nao lacrado o envelope;

-inferior: com 15 mm e aplicacéo de silicone ou fita de pelicula BOPP néo
removivel de 9 mm e de boa qualidade, em toda sua extensao.

Nota: -aplicar serrilha de dificil destaque para facilitar a dobra das
abas, sem solta-las;

-posicionar as serrilhas observando as medidas das abas, ou
seja, a 12 serrilha a 14 mm e a 22 a 29 mm do topo do
envelope, de modo que quando lacrado o envelope obt enha
as dimensdes de 109 x 229 mm, sob risco de ndo ser  aceito
pelos terminais de autoatendimento

-SERRILHA EM ZIG-ZAG: aplicada na aba de fechamento superior do envelope,
em toda sua extensao, centralizada verticalmente.
Deve ser dada especial atencdo para que a serrilha
em zig-zag ndo de rompa ao se desdobrar a aba
para lacrar o envelope.

OBS: ao ser utlizado, o envelope sera lacrado na p arte frontal,
desdobrando-se a aba superior e colando-a juntament e com a
aba inferior sobre a area indicada com setas e ote  xto “(cole a
aba aqui)”.

-FURQOS: 08 (oito) furos na parte frontal (vide imagem anexa), sendo uma fileira
de 04 furos acima e outra abaixo do cédigo de barras central, nas
posicdes centro a centro dos furos (com o envelope lacrado 109 x
229 mm), conforme abaixo:

Posicéo vertical:

-36 mm da borda superior (ou da serrilha abaixo da aba inferior);
-37 mm entre os furos na vertical,

-36 mm da borda inferior;

Posicéo horizontal:
-35 mm das laterais direita e esquerda; e
-53 mm entre os furos na horizontal.

2. QUALIDADE:
-0s codigos de barras personalizados ndo poderédo apresentar manchas, borrées ou
residuos de toner/tinta;

-em testes realizados no analisador de cddigo de barras PSC Quick Check PC600, a
leitura desses codigos devera apresentar avaliacdo “A” ou “B”, bem como rejeicédo
zero nas leitoras e terminais de autoatendimento do Banco do Brasil;
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-as tintas offset e os dados personalizados em toner/tinta ndo podem borrar ou se
soltar, mesmo quando submetidos a atrito e umidade, visto que os envelopes
serdo manuseados antes e depois de inseridos nos terminais de autoatendimento
do Banco;

-no acabamento dos envelopes devem ser utilizados colas e adesivos de boa
qualidade, para que ap0s lacrados, inseridos nos terminais de autoatendimento e
posteriormente manuseados, eles ndo se descolem e exponham o seu conteldo;

-serd considerada falha grave o descolamento dos envelopes em qualquer area,
antes ou depois do seu lacramento, mesmo quando submetidos a tracdo e
manuseio;

-a qualidade dos envelopes ser& avaliada previamente a contratacdo e nas entregas
dos materiais, por meio de analise de amostras, estando cientes os licitantes e
contratados que o ndo atendimento das especificacbes técnicas implicara na
impugnacdo dos materiais;

-visto que a andlise da qualidade do material e feita por amostragem, o fornecedor
fica ciente de que os envelopes que ndo apresentarem o desempenho esperado
deverdo ser substituidos, mesmo ap0s sua aceitacado e pagamento pelo Banco.

-as embalagens deverdo ser confeccionadas sem folgas, de acordo com o volume
dos envelopes, sendo este critério para ndo aceitagdo do produto.

-a gquantidade de envelopes por caixa deve ser rigorosamente obedecida e
seguindo-se a sequéncia numérica dos envelopes em conformidade com a
informacdo do rotulo da embalagem, sendo este critério para ndo aceitacdo do
produto.

-PRAZO DE VALIDADE: material perecivel (em funcdo do adesivo utilizado para
selar os envelopes), a validade de uso devera ser
garantida pelo prazo de 12 meses a partir da
producdo e nao sera aceita a entrega de material
produzido ha mais de 1 més . Devera constar do rétulo
da caixa a informacdo do més/ano da producdo e da
validade, conforme abaixo:

VALIDADE: 12 MESES

Produzido em: MM / AAAA - Valido até: MM / AAAA.

OBS: Néo receber do fornecedor material produzido ha mais de 1 més.

3. UNIDADE DE COMPRA: caixa com 1.000 envelopes, com coédigos de barras e

numeragao sequencial.

OBS: é imprescindivel que conste da nota fiscal, a faixa
numerica (sem o digito verificador) que compde a
quantidade entregue: “XX envelopes PBMS:
81.05.070.003144, numerados de ........... A s :
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4. EMBALAGEM:

-Caixa com 1.000 envelopes: em papeldo ondulado de parede simples (resisténcia
minima ao estouro = 7 kgf/cm?2), confeccionada sem
folgas, de acordo com o volume dos envelopes,
evitando movimentacao dentro da caixa,
amassamento, ondulacées e outros defeitos que
possam comprometer o desempenho dos envelopes
nos terminais de autoatendimento;

-Rétulo: impresséo na cor preta em papel branco (vide modelo anexo). Ro6tulo n® 1
colado em uma das laterais de menor area da embalagem.

-Etiqueta: impressdo na cor vermelha em papel branco (vide modelo anexo).
Etiqueta n° 1 colada na face superior da embalagem.

5. AMOSTRAS:

-Apresentacdo: com vistas a definicdo de compra, sob o aspecto qualidade, é
indispensavel a apresentacdo de amostra do produto acabado
para analise (01 caixa), bem como do material a ser utilizado na
embalagem (05 amostras no tamanho A4) . As amostras devem ser
apresentadas dentro do prazo estipulado no Edital da licitacdo e
entregues no local indicado pelo Banco do Brasil.

-Devolucao: por serem submetidas a testes destrutivos, as amostras ndo serao
devolvidas.

-Identificacdo: as amostras devem estar identificadas com dados completos do(a):
- Processo: (n° do processo 2015/XXXXXXXX);
- Licitag&o: (n° da licitacéo e data);
- Objeto: (nome do objeto);
- PBMS: (cbdigo padronizado do item);
- Fornecedor: (nome, n° do telefone e fax);
- Representante: (nome, n° do telefone e fax).

Anexo: 03

GEINT Geréncia de Integracao de Suprimentos
DIMAC Divisao de Suprimentos de Materiais e Consumiv  eis

Eduardo L. A. Amorim Mario Ricardo Santa Rosa
Assessor Assessor

Disec/Geint-Dimac
Ex. espec. Env. Dep. Dinheiro



BRASILIA (DF)Q6/07/16 7

ROTULO 1

BANCO DO BRASIL

1.000 ENVELOPES
NUMERADOS DE: A

PBMS: 81.05.070.003144

VALIDADE: 12 MESES

Produzido em: MM/AAAA - Valido até: MM/AAAA.

OBS: Néo receber do fornecedor material produzido h & mais de 1 més.

ARP/Contrato:

FORNECEDOR:
ENDERECO:

FONE/FAX: [ Selo J

CNPJ: Certificagao
INSCR. ESTADUAL.

DIMENSOES: BASE : 150 mm
ALTURA: 100 mm
Observacéo: Nao reproduzir (desenho sem escala).

ETIQUETA 1

CONFERIR QUANTIDADE
E QUALIDADE.

QUALQUER OBSERVACAO,
COMUNICAR AO ALMOXARIFADO
JURISDICIONANTE.

DIMENSOES: BASE : 120 mm
ALTURA: 70 mm
Observacao: Nao reproduzir. (desenho sem escala)
Nota: devera ser colada externamente, na face su  perior das embalagens.
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IMAGEM: Envelope aberto.
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IMAGEM: Envelope fechado, com as abas abertas.

R *\_*A;'&*_,f&*vfﬂwvfA*vfﬂ~ wff— Aba superior - adesivo
e semilha zig-zag
af— Aba inferior - silicone
ou pelicula BOPP

se==  a== (cole a aba aqui) . —

Deposito i
em dinheiro T e Tt v o

Demomrpoc o

Vive - M3

Envefope submetido o sxame de conteids
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