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TAMPO EM MDF ESP. 25mm.

CAIXA DE TOMADA

RODÍZIO

COMPARTIMENTO PARA CPU

EM CHAPA  DE AÇO.

FUNDO DO ARMÁRIO

EM MDF 9mm.

PORTA EM MDF 18mm, COM

CAVA PARA ABERTURA.

APOIO VERTICAL EM MDF.

TARUGO METÁLICO

CHAPA METÁLICA DE

APOIO DO TAMPO.

RASGO NO  PARA PASSAGEM DE

CABEAMENTO

TRAVESSA DE APOIO METÁLICA TUBULAR

MÃO FRANCESA CHAPA 3mm

SOLDADA P/ FIXAÇÃO DA

ESTRUTURA NA LATERAL

COM BUCHAS METÁLICAS
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TAMPO EM MDF ESP. 25mm.

CHAPA METÁLICA DE

APOIO DO TAMPO.

PUXADOR  COM

ACABAMENTO

CROMADO - MODELO

SFERA DA MARCA

ARCHI PUXADORES

OU SIMILAR

RASGOS PARA

VENTILAÇÃO ESP: 8MM.

FECHADURA PARA  AS  PORTAS E

GAVETAS
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8

SAIA EM POLICARBONATO

COMPACTO.
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TRAVESSA DE APOIO METÁLICA TUBULAR

35x25X1345mm (LxHxC) e=1,5mm ACABAMENTO

EM PINTURA ELETROSTÁTICA  EPÓXI EM PÓ DE

ALTA MICRAGEM TEXTURIZADA COR PRETO.
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14.55

19.5

ACABAMENTO DA

CAVA (PUXADOR) EM

PERFIL DE PVC 0,45mm

OU PINTURA ESMALTE

POLIURETÂNIA FOSCA

REF: GROFFATO EM

PADRÃO/ COR SIMILIR

AO LAMINADO.

CAVA PARA ABERTURA DAS

GAVETAS

R
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CHAPA METÁLICA DE APOIO DO

TAMPO, TRAVESSA METÁLICA

TUBULAR E TARUGO, COM ACABAMENTO EM

PINTURA ELETROSTÁTICA  EPÓXI EM PÓ DE

ALTA MICRAGEM TEXTURIZADA COR  PRETO.

DESENHOS SEM ESCALA

COTAS EM MILÍMETROS

Autoria do Projeto:

Escala:

Desenvolvimento:

POSTO DE TRABALHO DIRETOR / GERENTE EXECUTIVO

DINOP/DISAE SDF ARQ. ENG. E COM.  LTDA
CREA: 8195/RF-GO

INDICADA
VERSÃO:04

/08
DATA: MAIO / 2012

CORTE / VISTA - POSTO DE TRABALHO DIRETOR / GERENTE EXECUTIVO

08

DET. CAVA

PERSPECTIVA

CORTE AA

CORTE BB


