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SAIA EM POLICARBONATO COMPACTO.

APOIO VERTICAL EM MDF.

CORREDIÇA

TELESCÓPICA 350mm.

SUPORTE FENDA CONVENCIONAL

CROMADO E PARAFUSOS EM LATÃO,

PADRÃO REF.: 01.22.317,GLASS VETRO

OU SIMILAR.

GAVETA EM MDF 15mm.

FUNDO EM MDF 9mm.

PRATELEIRA EM MDF 18mm.

PORTAS E FRENTE DAS GAVETAS EM MDF 18mm.

COMPARTIMENTO PARA CPU EM CHAPA DE AÇO.

50 1650 50

1750

COMPARTIMENTO PARA CPU EXECUTADO

EM CHAPA DE AÇO COM COM ACABAMENTO

EM PINTURA ELETROSTÁTICA  EPÓXI EM PÓ

DE ALTA MICRAGEM TEXTURIZADA COR

PRETO, TIPO GABINETE "L" APARAFUSADO

INTERNAMENTE À PORTA. (COMPRIMENTO

380mm)

RODÍZIOS REF. SQ50 GEL, DA  SQUADRONI OU SIMILARES

FIXADOS NA DIAGONAL

ACABAMENTO DOS RASGOS PARA

VENTILAÇÃO DO CPU EM PINTURA ESMALTE

POLIURETÂNIA FOSCA TIPO GROFATTO OU

SIMILAR NA COR PRETO.

SOLADO EM LÂMINA DE BORRACHA
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COMPARTIMENTO PARA

CPU EXECUTADO EM

CHAPA DE AÇO.
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DESENHOS SEM ESCALA

COTAS EM MILÍMETROS

Autoria do Projeto:

Escala:

Desenvolvimento:

POSTO DE TRABALHO DIRETOR / GERENTE EXECUTIVO

DINOP/DISAE SDF ARQ. ENG. E COM.  LTDA
CREA: 8195/RF-GO

INDICADA
VERSÃO:04
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PERSPECTIVA

CORTE  H= 50CM

DET. COMPARTIMENTO CPU


