
MASSA MATERIAL MASSA MATERIAL
TAMPA 85 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm TAMPA 93 kg A-36 ½" + CDP 15mm
FRENTE 107 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm FRENTE 117 kg A-36 ½" + CDP 15mm
LATERAL DIREITA 142 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm LATERAL DIREITA 161 kg A-36 ½" + CDP 15mm
LATERA ESQUERDA 142 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm LATERA ESQUERDA 161 kg A-36 ½" + CDP 15mm

148 kg COSAR-60  ½" + CDP 10mm 170 kg COSAR-60  ½" + CDP 15mm

≈ 995 kg ≈ 1075 kg

MASSA MATERIAL MASSA MATERIAL
TAMPA 85 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm TAMPA 93 A-36 ½" + CDP 15mm
FRENTE 107 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm FRENTE 117 A-36 ½" + CDP 15mm
LATERAL DIREITA 142 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm LATERAL DIREITA 161 A-36 ½" + CDP 15mm
LATERA ESQUERDA 142 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm LATERA ESQUERDA 161 A-36 ½" + CDP 15mm

148 kg COSAR-60  ½" + CDP 10mm 170 COSAR-60  ½" + CDP 15mm

≈ 1090 kg ≈ 1170 kg

MASSA MATERIAL MASSA MATERIAL
TAMPA 85 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm TAMPA 93 kg A-36 ½" + CDP 15mm
FRENTE 107 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm FRENTE 117 kg A-36 ½" + CDP 15mm
LATERAL DIREITA 142 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm LATERAL DIREITA 161 kg A-36 ½" + CDP 15mm
LATERA ESQUERDA 142 kg A-36 ½" + CDP 10mm + Blindagem química 6mm LATERA ESQUERDA 161 kg A-36 ½" + CDP 15mm

148 kg COSAR-60  ½" + CDP 10mm 170 kg COSAR-60  ½" + CDP 15mm

≈ 975 kg ≈ 1055 kg

Variação de Peso com as alterações da chapa de CDP Conforme Especificação de Segurança Física - TAA V12
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