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1. O pré edital em seu item 2.4 DIMENSÕES EXTERNAS E PESO, especifica no sub 
item 2.4.4. Peso máximo (considerando o TAA operacional na sua configuração plena, 
desabastecido e sem consumíveis): TAAMT: 1.000 kg. Tendo em vista que houveram 
modificações no cofre dos TAA`s, sugerimos que o peso máximo dos mesmos seja 
expandido para 1030Kg. 
Resposta: Condições estruturais limitantes, normalmente encontradas nos pontos de 
instalação, impedem aumentos significativos no peso dos terminais. Isso considerado, 
serão mantidos os pesos indicados anteriormente para os equipamentos, como 
referência, e será anotada uma tolerância de até 3% de acréscimo nos mesmos.  
 
2. O pré edital em seu item 2.29 COMPATIBILIDADE SOFTWARE BÁSICO especifica 
a versão SUSE Linux Enterprise Server 11 SP 2 como um dos sistemas operacionais. 
Tendo em vista a especificação do MICROCOMPUTADOR e a pontuação exigida no 
TESTE DE DESEMPENHO, somente os Chip Set mais recentes são capazes de 
atender a esses requisitos, as quais são somente compatíveis com o SUSE Linux 
Enterprise Server 11 SP 3. Diante do exposto solicitamos a revisão desta especificação. 
Resposta: O item COMPATIBILIDADE SOFTWARE BÁSICO, no que se refere ao 
sistema operacional SLES, será alterado de “SUSE Linux Enterprise Server 11 SP 2 (32 
e 64 bits)” para “SUSE Linux Enterprise Server 11 SP 3 (32 e 64 bits)”. 

3. O pré edital em seu item 4.2.1 do TAAMC não especifica a quantidade de terminais 
que deverão ser entregues para laboratório. Solicitamos assim esclarecimento quanto a 
quantidade necessária desse modelo de terminal para laboratório. 
Resposta: 02 (dois) TAAMC. 

 
4. O pré edital em seu item 6.2.5 da ESPECIFICAÇÃO DE SEGURANÇA FISICA PARA 
TAA requer que a Fechadura manual - não poderá permitir abertura com o uso de 
ferramentas manuais em 30 minutos. Entendemos que esse requisito refere-se à 
fechadura montada no Cofre. Está correto o nosso entendimento? Caso contrário, favor 
esclarecer. 
Resposta: Sim. Está correto o entendimento.  
 
5. Em referência ao item 2.23 DISPOSITIVO CONTACT LESS, sub item 2.22.10.3. Ser 
compatível com a norma ISO/IEC 21481; solicitamos que o Banco reveja a necessidade 
de atender a essa norma na sua integra, haja visto que os módulos de mercado atendem 
parcialmente à mesma, ou seja, os modos VID e PICC não serão suportados. 
Resposta: referente à compatibilidade com a norma ISO/IEC 21481, será exigido 
somente suporte aos modos PCD e NFC que poderá ser comprovada por declaração 
do fabricante do dispositivo contactless. 

 
6. O pré-edital no seu item 14.4 da ESPECIFICAÇÃO DE SEGURANÇA FISICA PARA 
TAA, especifica uma etiqueta de alerta de proteção química. Uma vez que a proteção 
química foi retirada, não faz sentido a colocação da mesma no cofre; portanto, 
solicitamos a que essa etiqueta seja retirada da especificação. 



Resposta: Solicitação acatada. O texto será alterado. 
 
7. O pré-edital no seu item 8.15 da ESPECIFICAÇÃO DE SEGURANÇA FISICA PARA 
TAA cita a proteção química, a qual deixou de fazer parte da especificação do cofre. 
Diante do exposto solicitamos a revisão do item. 
Resposta: Solicitação acatada. O texto será alterado. 
 
8. Para fins de otimização da logística de entrega e retirada dos bens inservíveis, 
solicitamos informar a distribuição bem como a concentração de equipamentos por site. 
Resposta: O detalhamento máximo que disponível é a distribuição por UF, já divulgada. 

 

 

Recomendamos a leitura atenta e criteriosa do novo documento de especificação, 
integralmente.  
 


