TOMADA DE PRECOS N.° 2014/00102 (7422)

CADERNO GERAL DE ENCARGOS PARTE IV

ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

REFORMA SEM AMPLIACAO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FANCOIL DE PRECISAO DE 40TR
SALA MESOP, 7° PAVIMENTO ED. SEDAN - RIO DE JANEIRO /RJ
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ORGANIZACAO: GENOP Datacenter - RIO DE JANEIRO (RJ)

Este compéndio é composto pelas Especificagfes de Servigos, com 31 (trinta e uma)
folhas, numeradas sequencialmente. Em caso de falta de qualquer folha, o fato devera
ser comunicado ao PROPRIETARIO, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da
concorréncia.

O Caderno de Encargos, para construcdo de edificios de propriedade do Banco do
Brasil, apresenta-se em 2 (dois) volumes.

O PRIMEIRO VOLUME, sob o titulo CADERNO GERAL DE ENCARGOS,
compreende as seguintes partes:

Primeira: Generalidades - corresponde ao agrupamento de Normas, designadas pela
letra “G”, contendo convenc¢des e abreviaturas, normaliza¢cdes e unidades de medidas.

Segunda: Materiais e Equipamentos - corresponde ao agrupamento de Normas,
designadas pela letra “E”, compreendendo caracteristicas basicas para todos os
materiais e equipamentos de emprego previsivel em obras do padrdo das contratadas
pelo Banco do Brasil, contendo o critério de analogia.

Terceira: Procedimentos - corresponde ao agrupamento de Normas, designadas pela
letra “P”, abrangendo as condi¢cBes de execuc¢do de cada tipo de servico. Estd
subdividida adotando-se o critério de classificacdo dos servigos por fungao construtiva.

A Introducdo do CADERNO GERAL DE ENCARGOS define com clareza o campo de
aplicacao das 3 (trés) partes aludidas no item anterior.

Em sintese, 0o CADERNO GERAL DE ENCARGOS, contém normas e especificacdes
basicas, ndo sO para o0s servicos a serem executados na presente obra como,
também, para outros mais, cuja aplicacdo, embora ndo prevista, possa tornar-se
necessaria.

O SEGUNDO VOLUME, sob o titulo CADERNO DE ENCARGOS - PARTE IV, contém
caracteristicas de produtos e materiais e normas de execucdo complementares, além
das indicacBes dos locais de aplicacBes de cada um dos tipos de servigcos previstos
especificamente na presente obra, acompanhadas de caracterizacdo de produtos pela
marca, bem como das definicbes precisas dos tipos de instalagbes a serem
empregadas na obra considerada, designados pela letra “S”.

Para os produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados neste
CADERNO DE ENCARGOS, o proprietario admitira o emprego de similares, desde
que ouvida previamente a FISCALIZACAO, e conforme o "critério de analogia ou
similaridade”. (E-AAA.01). A solicitacdo deverd ser feita pelo Construtor, por escrito.

Em caso de citacdes genéricas do tipo CADERNO DE ENCARGOS, em quaisquer
documentos, a intencao é referir-se ao conjunto como um todo.

Para efeito da interpretacdo de divergéncias, em qualquer caso ou hipétese, fica
estabelecido que:

Em caso de divergéncia entre o contido em uma Especificacdo de Materiais e
Equipamentos - “E” ou Procedimentos - “P” e o Caderno de Encargos - Parte IV
(Especificacdes de Servigos) prevalecera sempre este Ultimo;
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Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos - Parte IV (Especificacbes de
Servigos) e os desenhos do projeto de arquitetura prevalecera sempre o0 primeiro;

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos - Parte IV (Especificacbes de
Servicos) e os desenhos especializados — estrutural e instalagbes —, prevalecerdo
sempre 0s Ultimos;

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, o Banco, sob consulta prévia, definira a dimensao correta;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerédo
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre
0S mais recentes;

Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas “G”, “E” e “P” do
Caderno de Encargos - Parte IV (Especificacdes de Servigos) ou deste Edital, sera
consultado o Banco;

Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos - Parte IV (Especificacbes de
Servigos) e o presente Edital prevalecera sempre este Ultimo;

Em caso de divergéncia entre o projeto técnico e os projetos especializados (estrutural
e instalacdes), prevalecerdo os projetos especializados.

O Caderno de Encargos Parte IV e os Projetos executivos sdo partes integrantes do
Edital, portanto, sdo complementares entre si. Sendo assim, itens ndo mencionados
em um deles e presentes no outro devem ser or¢cados, ndo podendo ser motivo para
cobranca de servicos extraordinarios por parte do CONTRATADO.
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01. PRELIMINARES

01.01. Condigbes Gerais
01.02. Projetos e Caracterizacoes
01.03. Norma de Seguranca

02. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

02.01. Diversos

17.  PINTURA

17.01. Diversos

19.  INST. ELETRICAS, MECANICAS, TELECOMUNICACOES E INFORMATICA

19.02. Condutores

19.03. Condutos

19.04. Equipamentos
19.05. Pontos de Utilizagcéo

26. INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO E AQU ECIMENTO
26.01. Ar Condicionado Central - Agua Gelada - Condensac&o a Agua

30. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

30.01. CondicBes e Normas

CONDICOES GERAIS

Conforme P.01.AAA.01 e P-01.SEG.01 e mais o disposto nas alineas seguintes, a
titulo de complementacao.

O CONTRATADO fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, a
desmontagem, remocao e transporte de materiais e instalacfes e tudo mais que for
necessario para a execugdo, a conclusdo e a manutencdo das obras, sejam elas
definitivas ou temporérias.

Os equipamentos que o0 CONTRATADO levar para a obra, ou as instalagbes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento ge seus trabalhos, sé poderdo ser
retirados com autorizacao formal da FISCALIZACAO.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneracdo aos servigcos aqui
descritos; os custos respectivos deverdo estar incluidos nos precos constantes da
proposta do CONTRATADO.

Apos a formalizacao da proposta, ndo sera levada em conta qualquer reclamacao ou
solicitacdo, seja a que titulo for, de alteracdo dos precos constantes da proposta do
CONTRATADO, exceto as previstas no Edital e pelo artigo 65 da Lei 8.666/93.

As normas de seguranca constantes destas especificacbes ndo desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposicdes legais, sejam federais,
estaduais ou municipais, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, acoes
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ou reclamacdes, movidos por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais
inaceitaveis na execuc¢ao dos servigos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbacdo possivel aos servicos, e a todo e qualquer bem, publico ou privado,
adjacente a obra.

Todas as questdes, reclamacgfes, demandas judiciais, acées por perdas ou danos e
indeniza¢des oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade.

Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a
execuc¢do da obra até o cumprimento integral do contrato.

A FISCALIZACAO ou seu representante na obra dar&o suas instruces diretamente ao
Engenheiro residente do CONTRATADO ou seu preposto.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma teréo
livre acesso as obras e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a obra, ainda que nas
dependéncias do CONTRATADO.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execug¢do dos trabalhos
sempre que:

Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

For necessario para a execucdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de contratos e
de acordo com o projeto.

Houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranc¢a dos trabalhos na
forma prevista no Contrato e neste caderno;

Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

A FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar por escrito, em ordem de servigos.

As instalacbes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
construcdes desalinhadas, desleixos nas instalagbes, obras que nao inspirem
seguranca e que sejam desagradaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranca e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO serao,
no minimo, os determinados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O licitante, antes de apresentar sua proposta devera analisar os projetos, consultar as
especificagbes e podera vistoriar o local das obras para executar 0os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a n&o incorrer em
omissfes que jamais poderdo ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de
acréscimo de precos.

Para as obras e servicos objeto destas especificacbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecéanico e o ferramental
necessario, usar mao de obra idénea, agrupando permanentemente em servico uma
equipe homogénea e suficiente de operarios e encarregados, que assegurem
progresso satisfatdrio as obras e bem assim obter materiais necessarios em
quantidade suficiente para a concluséo das obras no prazo fixado.
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A FISCALIZACAO n&o aceitard4, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes,
fornecedores, técnicos, subempreiteiros etc.

A FISCALIZACAO admitira subempreiteiros previamente aprovados, a seu exclusivo
critério, sem que tal aprovagdo implique em qualquer aceitacdo de transferéncia de
responsabilidade.

N&o sera permitido que o pessoal do CONTRATADO fique circulando, em espaco fora
de sua area de atuacdo, ou ainda em qualquer local do prédio fora do seu horario de
trabalho.

Se 0 CONTRATADO, como resultado de suas operacdes, prejudicar area ndo incluida
no seu setor de seu trabalho, devera providenciar sua recuperacéo, as suas expensas,
deixando-a em conformidade com o seu estado original.

Se a obra estiver causando interferéncia em é&reas distintas daquela prevista para a
obra, a CONTRATADA deverd isolar tal &rea com tapumes ou divisérias, prevendo
corredores devidamente sinalizados para facilitar os acessos e manter o local limpo e
isento de poeiras.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servicos contratados, pelo uso indevido de
patentes registradas, bem como por sua destruicdo ou danificacdo até a definitiva
aceitacao.

Os servicos poderdo ser executados em horario comercial, exceto para agueles que
emitam barulho ou cheiro em quantidade que interfiram nas areas de trabalho
adjacentes. Neste caso, 0s servicos deverdo ser executados nos finais de semana ou
periodo noturno, conforme autorizagéo da Fiscalizacdo e Administracao predial.

As éareas nas quais seja necessario o isolamento da circulacdo de pedestres em
virtude da obra em questdo deverdo ser demarcadas com telas de poliestileno na cor
laranja;

AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR devera submeter & apreciacéo da FISCALIZACAO, em tempo habil,
amostras ou catalogos dos materiais especificados para a obra, sob pena de
impugnacéao dos trabalhos porventura executados.

DESCRICAO DOS SERVICOS

A obra aqui descrita acontecera no Edificio SEDAN do Banco do Brasil, situado na
Rua Senador Dantas N° 105, 7° pavimento, com interven¢des na casa de maquinas
gue atende ao ambiente denominado MESOP.

A presente obra compreende em substituicdo de unidade condicionadora de ar do tipo
SELF CONTAINED de 40 TR (existente) com condensacao a agua por NOVA unidade
condicionadora de ar do tipo FANCOIL de PRECISAO de 40TR. Para tal, o novo
equipamento foi dimensionado para aten-der as condicdes existentes de dimensfes
de rede de dutos e caixa plenum.
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O Fornecedor (instalador) devera providenciar o fornecimento e instalacdo de unidade
condicionadora de ar do tipo fancoil de precisdo de 40TR com insuflamento do tipo
UPFLOW para rede de dutos.

O instalador devera fornecer o equipamento desmontado e providenciar a montagem
do mesmo no local da obra. A montagem devera ser executada exclusivamente pelo
fabricante do equipamento.

N&ao serdo aceitos servicos de montagem do novo condicionador efetuados por
pessoal ndo qualificado ou néao habiltado ou ndo autorizado pelo fabricante do
equipamento.

O instalador deverd providenciar a desconexdo, desmontagem e remocdo do
condicionador de ar de 40TR existente, incluindo remocdo de tubulacdo existente
interna a casa de maquinas.

Durante a substituicdo dos equipamentos, o sistema devera operar com O0S
equipamentos contingentes de forma a garantir as condi¢cdes de temperatura interna
as salas beneficiadas. Para tal, o instalador devera executar todos 0s servigos
necessarios de forma a garantir o funcionamento dos mesmos (equipamentos
contingentes) nesse periodo, além de executar manobra de fechamento da saida de ar
na caixa plenum no ponto de conexdo do equipamento a ser substituido. A vedacao de
ar podera ser executada com tampao em aco galvanizado conectado ao damper de
sobrepressao existente através de conexdes do tipo prensa ou parafusos.

Apbs a conexdo da rede de dutos e dos dampers de sobrepressao existente no novo
condicionador de ar, o instalador deverd executar obra de interligacdo hidrulica
diretamente do ponto de espera existente na casa de maquinas.

O instalador deverd executar a interligacao elétrica do equipamento considerando o
ponto de forgca existente, sendo necesséario o reajuste do quadro elétrico incluindo
componentes internos. Toda a adequacao do sistema elétrico contemplando quadro
elétrico, componentes internos, cabos, eletrodutos, fixagdes, suportes e identificacdes
fazem parte do escopo dos servigos e devem ser orgados, conforme projeto.

O instalador deverd entregar o sistema com perfeito funcionamento, sendo que a nova
unidade condicionadora de ar do tipo fancoil de precisdo seréd a unidade principal e as
demais duas unidades condicionadoras de ar de 20 TR existentes serdo mantidas
como reserva.

O prazo total de execucdo dos servicos de reforma sera de 120 (cento e vinte) dias,
sendo que os primeiros 60 (sessenta) dias serdo para a concretizacdo da compra do
novo equipamento, planejamento das acdes visando a desativacdo do self a 4gua e o
recebimento do novo equipamento.

Todo e qualquer servico acessorio, eventualmente necessério a perfeita conclusao do
objeto contratado e ou recomendado pela boa técnica construtiva sera de
responsabilidade do CONSTRUTOR,;

Os trabalhos deverdo ser executados de acordo com os detalhes da especificacdo e
das recomendacdes dos fabricantes dos produtos utilizados. Qualquer necessidade de
complementacdo a essa especificacdo ou davida decorrente de sua omissao devera
ser discutida previamente e aprovada pela FISCALIZACAO.
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Quaisquer procedimentos ou situacfes que nao constem deste documento ou em
documentos complementares deverdo ser submetido a FISCALIZACAO, o que ndo
podera servir de escusa para 0 ndo cumprimento qualquer obrigacdo firmada em
contrato.

Qualquer substituicdo dos produtos especificados por similares ou equivalentes so6
serdo aceitos, a critério da FISCALIZACAO, sendo facultada a esta a solicitacdo da
apresentacdo de ensaios e materiais técnicos que caracterizem o desempenho
esperado.

Cabe ao CONSTRUTOR, a responsabilidade quanto aos materiais empregados e
respectivas recomendacdes dos fabricantes, assim como todos os cuidados inerentes
aos servicos.

O executor ndo deve se eximir de culpa, quanto a falhas no desempenho dos produtos
ou servicos, sob alegacao de deficiéncias na estrutura da edificacdo, dos produtos ou
servigos especificados ou das condi¢fes climéaticas durante a execugao dos servigos.
As contestacOes ou consideracdes, quando existirem, devem ser submetidas prévia e
formalmente a FISCALIZACAO.

VISTORIA PRELIMINAR

Para a verificagdo das condicdes existentes, a CONTRATADA poderé realizar vistoria
preliminar no local da obra, a ser marcada junto a CONTRATANTE.

ELABORACAO DO CADERNO DE ENCARGOS

Autor: Engenheiro Mecéanico Paulo Cesar de Resende Pereira
CREA no: 5.490/D - GO

Autor: Engenheiro Mecéanico Rodrigo Torres Marques
CREA no: 10.589/D — DF

RELACAO DE PROJETOS

AR CONDICIONADO

Autores:

Paulo Cesar de Rezende
CREA n°; 5490/D - GO

Autor: Engenheiro Mecéanico Rodrigo Torres Marques
CREA no: 10.589/D — DF

Desenhos:
0000-13-BB-EDF-SEDAN-PE-ARC-140TR-0101-00
NORMAS

Conforme P-01.SEG.01 e mais o seguinte, caracterizado na P-02.FER.01
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Serdo observadas todas as recomendacfes contidas na Norma Regulamentadora NR-
18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.1978, do Ministério do Trabalho, publicada
no D.0.U. de06.07.1978 (Suplemento).

Havera particular atencdo quanto ao cumprimento das exigéncias de proteger as
partes méveis dos equipamentos e de se evitar que as ferramentas manuais sejam
abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem
como para o respeito ao dispositivo que proibe a ligacdo de mais de uma ferramenta
elétrica na mesma tomada de corrente.

PROTECAO CONTRA INCENDIO

Nas dependéncias do PROPRIETARIO, eventualmente cedidas ao FORNECEDOR,
havera extintores dos tipos “Agua Pressurizada” e CO2, sendo o numero desses
equipamentos em funcéo da “carga de incéndio”.

Antes do inicio dos servicos na é&rea, os funcionarios do FORNECEDOR serédo
orientados pelos supervisores, encarregados ou responsaveis pela frente de trabalho,
com referéncia ao alarme de emergéncia e aos procedimentos que deverdo adotar em
tal circunstancia.

E vedado o uso, por funcionario do FORNECEDOR, de equipamentos de protec&o
contra incéndio de propriedade do “Banco do Brasil”, sem que tenha havido permisséo
prévia por parte da Seguranca interna.

E proibido obstruir os acessos aos equipamentos de protecdo contra incéndio.
DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANCA
Precaucbes

Antes do inicio dos servicos, a FISCALIZACAO apresentara a Seguranca Interna do
EDIFICIO responsavel do FORNECEDOR pelo assunto, oportunidade em que ser&o
estabelecidas as medidas e precaucfes especificas sobre a matéria, especialmente as
gue ndo constarem das presentes instrucdes.

Inspecédo de seguranca

A seguranca Interna do EDIFICIO, no desempenho de suas atribuicdes, realizara
inspecdes periddicas nos canteiros de obras e demais instalagbes do FORNECEDOR,
a fim de verificar o cumprimento das determinacgdes legais, estado de conservagcéao dos
dispositivos protetores do pessoal e das maquinas bem como fiscalizar a observancia
dos regulamentos e normas de carater geral e daqueles que tenham sido
estabelecidos pelo PROPRIETARIO.

Compete ao FORNECEDOR, acatar as recomendacfes decorrentes das inspecdes e
sanar as irregularidades apontadas, sob pena de suspensdo dos servicos pelo
inspetor de Segurancga, que notificard, de imediato, & FISCALIZACAO.

Comunicacdes de Acidentes

Em caso de acidente no canteiro da obra, 0 FORNECEDOR devera:
1 — Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas:
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2 — Paralisar os servi¢os, no local e nas suas circunvizinhancas, a fim de evitar
a possibilidade de mudancas das circunstancias relacionadas com o acidente;
3 — Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no local da
ocorréncia, relatando o fato.
Todo o acidente com perda de tempo, ou seja, todo aquele de que decorre lesédo
pessoal que impede o acidentado de voltar ao trabalho no mesmo dia, ou no dia
imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar, sera imediatamente comunicado a
FISCALIZACAO, da maneira mais detalhada possivel, que por sua vez, daré ciéncia a
Seguranga Interna do EDIFICIO.
De igual maneira, serd notificada a ocorréncia de qualquer “acidente sem les&o”,
especialmente principios de incéndio.

SUSPENSAO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANCA

A seguranca Interna do EDIFICIO e a FISCALIZACAO poderédo suspender qualquer
servico no qual se evidencie risco iminente, ameagando a seguranca de pessoas
(usuarios e funcionérios), equipamentos e /ou ao patriménio do PROPRIETARIO.

As suspensdes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranca, e
consequentemente, a ndo observancia das normas, instrugées e regulamentos aqui
citados, ndo eximem o FORNECEDOR das obriga¢cfes e penalidades das clausulas
do(s) contrato(s) referente (s) a prazos e multas.

IDENTIFICACAO PESSOAL

Para identificacdo do seu pessoal o FORNECEDOR, logo apés a assinatura do
Instrumento Contratual, entregard & FISCALIZACAO, uma relagdo nominal dos
empregados que serdo utilizados na execucédo dos servicos, incluindo os niumeros das
carteiras de Identidade e Profissional.

O pessoal do FORNECEDOR devera usar cracha com logomarca, data de validade,
nome, funcdo, nimero do documento de identidade e assinatura do responsavel, com
carimbo identificador e foto.

O empregado do FORNECEDOR devera portar o cracha em local visivel, para permitir
facil reconhecimento de sua identidade.

Na hipétese de extravio do “Cartdo de Identificacdo” o empregado assinara,
juntamente com o representante do FORNECEDOR, o Termo de Responsabilidade
por Extravio de Cartdo de Identificacdo — vide ANEXO 2.

RECOMENDACOES ESPECIAIS
Ndo serd permitida a entrada de empregado, do FORNECEDOR, sem camisa,
descalco, ou usando bermuda, cal¢cdo, chinelos e sandélias, bem como sem o cracha

identificador.

Os empregados do FORNECEDOR s6 poderdo permanecer nas areas e locais
relacionados com seu trabalho.

N&o serd permitido o pernoite de pessoal do FORNECEDOR dentro das areas
pertencentes ao proprietario.
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Além do Equipamento de Protecdo Individual (EPI) — vide P-02-FER. 01 - o
FORNECEDOR fornecera, aos seus empregados, uniforme completo, na cor escolhida
de comum acordo com a FISCALIZACAO.

Sera terminantemente proibido o preparo e/ou aquecimento de alimentos no recinto da
obra.

O FORNECEDOR fornecera alimentagdo ao seu pessoal através de quentinhas
considerando o disposto no item precedente.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO COLETIVA

Conforme P-02.FER.01, item 2.3.3. e 2.4.

As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo CONSTRUTOR, de acordo com o0 seu plano de
construcdo, observadas as especificacfes estabelecidas, em cada caso, neste
caderno.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL:

Seréo de uso obrigatério os equipamentos relacionados no quadro a seguir, obedecido
ao disposto nas Normas Regulamentadoras NR-6 - Equipamento de Protecdo
Individual e NR-18 NR 18 - Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcédo - EPI e NR-1 - Disposi¢des Gerais.

PROTECAO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO
CABECA Capacete de seguranga [Queda ou projegéo de objetos,
impactos contra estrutura e
outros.
Capacete especial Equipamentos ou circuitos
elétricos.
Protetor facial Projecéo de fragmentos,

respingos de liquidos e
radiacdes nocivas.
Oculos de seguranca  |Ferimentos nos olhos
contra impactos
Oculos de seguranca |Irritac&o nos olhos e lesées

contra radiacoes decorrentes da agao de
radiacbes
Oculos de seguranca  |Irritac&o nos olhos e lesées
contra respingos decorrentes da agdo de liquidos
agressivos
MAOS E BRACOS|Luvas Queda ou projecao de objetos,
impactos, ferimentos
PES E PERNAS |[Botas de borracha Locais molhados, lamacentos ou
(PVC) em presenca de substancias
toxicas
Calgados de couro Lesao do pé
INTEGRAL Cinto de seguranca Queda com diferenca de nivel
AUDITIVA Protetores auriculares  |Nivel de ruido superior ao

estabelecido na NR-5 -
Atividades e Operacdes
Insalubres
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RESPIRATORIA |Respirador contra Trabalhos com producéo de
poeira poeira

Mascara para jato de Trabalhos de limpeza por

areia abrasédo através de jatos de
areia.
Respirador e mascara |Poluentes atmosféricos em
de filtro quimico concentracdes prejudiciais a
saude
TRONCO Avental de raspa Trabalhos de soldagem e corte a

guente, e de dobragem e
armacéo de ferros

DEMOLICOES E LIMPEZA

Conforme P-02.DEM.01 e P-02.LIM.O1.

DESCRICAO DOS SERVICOS:

Dentre as demolicdes e remocdes a serem executadas, destacam-se as seguintes:
Remocéo do Self existente de 40TR com condensac¢do a agua.

Remocao de toda tubulacdo hidraulica e conexfes interno a casa de maquinas,
interligado com Self a ser removido.

Remocao das instalacfes elétricas existentes a partir do disjuntor de protecdo até a
méquina de ar condicionado, incluindo o disjuntor, cabos, eletroduto flexivel e
conexfes. Manter a caixa onde esta instalado o disjuntor para instalacdo de um novo.

As demolicbes necessérias a execucao dos trabalhos previstos nos projetos deverédo
ser providenciadas pela CONTRATADA, a quem compete verificar as condi¢cbes
existentes, estudar possiveis interferéncias e aplicar solugdes em comum acordo com
a FISCALIZACAO.

Os materiais resultantes das demolicdes e considerados dispensaveis pelo
PROPRIETARIO serdo removidos pela CONTRATADA. Os demais, a critério da
FISCALIZACAO, serdo adequadamente acomodados e armazenados pela
CONTRATADA em local determinado pela FISCALIZACAO.

Os servicos de remocdo e transporte de entulho e detritos, ocasionados pelas
demolicbes, serdo executados pela CONTRATADA, com o0 acondicionamento do
material em sacos plasticos, sem propagacao de poeira.

Os detritos resultantes das operagcbes de demolicdo e transporte serdo removidos
diariamente pela CONTRATADA.

As demolicdes e servigcos previstos em areas comuns, ocupadas por terceiros ou por
funcionérios do Banco, deverdo ser executadas com cuidados especiais, evitando-se
barulho e poeira. Serdo tomadas medidas de protecdo apropriadas, como uso
continuo de aspiradores de pd, tapumes, telamento e acortinamento dos ambientes
com lona de PVC.
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QUADRO EFETIVO DA OBRA
Conforme P-02.EFE.O1.

O quadro efetivo da obra sera dimensionado pela CONTRATADA. Os operarios serdo
selecionados com comprovada capacidade técnica e responsabilidade para conducdo
dos servicos. Usar méo de obra idénea, agrupando permanentemente em servico uma
equipe homogénea e suficiente de operarios e encarregados que assegurem o
necessario progresso a obra.

Os empregados da CONTRATADA deverdo portar cracha de identificacdo, por ela
subscrito, do qual constara, explicitamente, a razdo social, o0 nome do servidor, seu
namero de registro na firma e o seu horério de trabalho.

A equipe técnica da CONTRATADA dever4d ser composta por profissionais
especializados e devidamente habilitados para desenvolverem os trabalhos
contratados.

Durante a execucdo dos servigcos serd necessaria a presenca em tempo integral do
Engenheiro Residente e do Supervisor de Refrigeracdo. Portanto, ndo sera permitida a
presenca dos demais funcionarios da contratada sem a devida supervisao.
Tempo de exercicio minimo na profissdo. Devido a criticidade da obra e a
peculiaridade dos ambientes a reformar, serd exigida a seguinte experiéncia minima
da equipe técnica:

= Engenheiro Mecénico Residente: 10 (dez) anos

= Supervisor de Refrigeragéo: 10 (dez) anos

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
Conforme P-02.FER.O1

Caber4d a CONTRATADA fornecer e conservar na obra o equipamento mecanico e
ferramental necessério ao andamento dos servicos.

RECOMPOSICOES

Os materiais ou equipamentos que forem danificados em decorréncia da reforma
deverdo ser recompostos com novas pecas, idénticas as existentes, e o acabamento
final devera ficar homogéneo, sem causar impacto por eventual diferenca de idade,
cores ou texturas.

SEQUENCIA DOS TRABALHOS

O construtor devera apresentar cronograma fisico estabelecendo detalhadamente as
etapas de trabalho, a ser submetido a fiscalizacdo antes da assinatura do contrato.

HORARIO DE TRABALHO

Os servigos deverdo ser executados em periodo noturno, ou seja, das 19:00h as
07:00h. Em casos excepcionais, desde que previamente autorizado pela fiscalizacdo
do Banco do Brasil, as obras poderdo ocorrer em horario comercial, entretanto, ndo
sera admitida a execucdo de servicos que emitam barulho ou exalem cheiro em
horario comercial e que possam atrapalhar o funcionamento do edificio ou
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comprometer a seguranca dos usuarios. Neste caso devera ser acordado,
previamente com a Fiscalizacdo, autorizacdo para execu¢cdo dos mesmos apdos as
18:00h ou finais de semana (sdbado e domingo)

PINTURA EPOXI A BASE DE AGUA
Caracteristicas Técnicas:

Tipo: Tinta epoxi bicomponente de nova geracdo. Para sua utilizacdo deverdo ser
misturados os componentes A (base) e o B (agente de cura).

Produto a base de agua e baixo odor

Acabamento: Semibrilho

Rendimento: 3,2 litros (base + agente de cura) rendem 32 m? de superficie. Variavel
de acordo com a espessura, diluicdo, absorcao da superficie e técnicas de aplicagao.
Fabricante: Tintas International, ou similar aprovado pela Fiscalizacéo.

Cor: Preto

Diluicéo: Diluir de 10 a 30% em volume com agua potéavel.

Secagem: Ao toque: 1 hora Entre demaos: 24 horas Final: 24 horas Variando de
acordo com as condi¢cbes meteoroldgicas

Execucéo:

Tratamento prévio e/ou pintura de base

Remover vestigios de gorduras, poeiras e sabao;

Aplicar 1 (uma) demao, com pincel, de FERROX (&cido fosfdrico) ou similar;

Em metais ndo ferrosos (aluminio e galvanizado) - Aplicar uma deméao de fundo para
galvanizado.

Pintura de acabamento:

Aplicar de 2 a 3 demdaos com intervalo minimo de 24 horas, sendo a 12 demé&o diluida
de 20 a 30% e as subsequentes de 10 a 20%.

Utilizar rolo de 1& de pélo baixo para epoxi.

Pincel ou trincha s6 devem ser usados para retoques ou aplicacdo em pequenas areas
Pode ser usada também pistola do tipo convencional.

IMPORTANTE: o tempo de vida util para utilizagdo do produto depois de catalisado é
de 4 horas. Apds este periodo recomenda-se ndo mais utilizar a tinta catalisada. Caso
seja aplicada depois de decorrido este tempo, podera ocorrer queda do brilho final da
pelicula, além de outras implicacdes que podem comprometer a sua resisténcia final,
tanto a agentes quimicos quanto a agua.

Aplicacéo:
Casa de Maquinas dos 40TR.
NORMAS
Conforme P-19.AAA.01 e P-19.CDR.0O1.
TIPO: Condutores Livres de Halogénios, Baixa Emissd o de Fumaca, 0,6/1,0kV
CARACTERISTICAS TECNICAS

Tipo: condutores em cobre nu, de témpera mole
Classe de encordoamento: Classe 5
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Isolacdo: Composto termofixo em dupla camada de borracha HEPR (EPR/B — Alto
maodulo)

Enchimento: Composto poliolefinico ndo halogenado

Cobertura: Composto termoplastico com base poliolefinica ndo halogenada
Caracteristicas: ndo propagacao e auto-extincdo de fogo, livres de halogénios e com
baixa emisséao de fumaca.

Sec¢ado nominal (mm?): vide projeto

Tensédo de isolamento (V): 600/1000

Temperaturas maximas: 90°C em servigo continuo, 130°C para sobrecarga e 250°C
para curto circuito

Normas: NBR 13248

Fabricante: Prysmian , Ficap, Condumax, ou equivalente técnico

APLICACAO: Circuitos de alimentacéo de equipamentos.
NORMAS
Conforme P-19.AAA.01 e P-19.CDT.01.

TIPO: Eletroduto, flexivel de Aco Carbono galvaniza  do revestido em PVC anti
chama.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Material: Aco Carbono com revestimento protetor, rosca conica e com costura.
Classificacao: Classe “pesada”
Caracteristicas: serdo rigidos, deverdo ser galvanizados pelo processo de
imersdo a quente, em zinco fundido, conforme NBR 6323, deverdo possuir
superficie interna isenta de arestas cortantes.
Diametro (mm): vide projeto.
Revestimento: de cloreto de polivinil ndo plastificado (PVC), auto-extinguivel,
anti-chama

Fabricante: Daisa, Wetzel, Thomeu, ou equivalente técnico.

APLICACAO: O eletroduto sera utilizado aparente para passagem de cabos elétricos.
TIPO: Arruelas e Buchas
CARACTERISTICAS TECNICAS

Material: Aluminio Fundido
Fabricante: Wetzel, ou equivalente técnico.

TIPO: Acessorios, Emendas, Suportes e Terminais
CARACTERISTICAS TECNICAS

Referéncia: Linha em Ago Galvanizado/Aluminio Fundido
Fabricante: Wetzel, ou equivalente técnico.

APLICACAO: Deverso ser aplicados na sustentacéo, fixacdo e acabamento das
instalacdes.

TIPO: Fitas
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CARACTERISTICAS TECNICAS
Referéncia: Fita Isolante
Cor: Preta
Fabricante: Prysmian, ou equivalente técnico.

APLICACAO: Protecéo e recomposicdo do isolamento dos cabos.

NORMAS

Conforme P-19.AAA.01, P-19.QDP.01, E-IEL.16, E-IEL.25, E-IEL.29, E-IEL.30,
E-IEL.31, E-IEL.44.

Tipo: Disjuntor de Protecdo e Manobra

CARACTERISTICAS TECNICAS

Material: Deverdo ser construidos em caixa moldada em resina termoplastica injetada,
composto por camera de extincdo de arco, bobina de disparo magnético, elemento
bimetalico, terminal superior e inferior com bornes apropriados para conexao de cabos
ou terminais, contato fixo e movel confeccionados em prata tungsténio e mecanismo
de disparo independente, que permite a abertura do disjuntor , mesmo com a alavanca
travada na posicéao ligado.

Normas: Deverdo atender as normas NBR IEC 60898 / NBR IEC60947-2 / IEC 898 e
IEC 947-2, assim como o caderno geral de encargos.

Para detalhes especificos, referentes a capacidade de ruptura e eventuais ajustes de
seletividade deverd ser verificado as indicagfes constantes nos diagramas unifilares
que compdem o projeto.

Numero de polos: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto.

Corrente Nominal: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

Frequéncia: 60 Hz

Tensao Maxima de Emprego: 400 VCA

Curvas de Disparo: conforme diagrama unifilar, indicado em projeto

Manobras Elétricas: 10.000 operacdes

Manobras Mecanicas: 20.000 operacdes

Grau de protecéo: IP 21

Fixac&o: Trilho DIN 35 mm

Temperatura Ambiente: -25° Ca +55°C

Terminais: conforme indicado em projeto.
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Alguns disjuntores especificados possuem disparados termomagnéticos, outros
possuem disparadores eletrénicos e outros disparadores eletrénicos/légicos. Em caso
de uso de fabricante similar, os disparadores dos disjuntores a serem fornecidos
deverdo possuir as mesmas caracteristicas aos especificados.

Os disparadores logicos/eletronicos dever&o possuir capacidade de comunicagdo com
0 sistema de supervisdo e controle predial através de protocolo modbus RTU
fornecendo as grandezas elétricas as quais o disparador eletronico légico especificado
podem medir.
Aplicagdo: Nos quadros elétricos.
NORMAS

Conforme P-19.AAA.01 e P-19.PTU.O1.
TIPO: Caixa de ligac&o (conduletes)
CARACTERISTICAS TECNICAS

Material: Aluminio fundido, com tampa em aluminio estampado e junta em borracha de
vedacéao.

Dimensdes: vide projeto

Espessura da chapa (mm): 1,2

Grau de protecao: para instalacdes ao tempo deverao possuir IP-54
Fabricante: Wetzel, Daisa, ou equivalente técnico.

APLICACAO: Derivacéo dos circuitos de elétrica em instalacdes aparentes ou sobre o
forro.

NORMAS

Conforme P-26.AAA.01, P-26.CMQ.01, P-26.EQP.01, P-26.EQP.03, P-
26.EQP.04, P-26.EQP.05, P-26.IDT.01, P-26.INT.02, P-26.INT.04, P-
26.KTL.01, P-26.PNT.01, P-26.PTD.01 e P-26.RCB.0L1.

CONDICOES GERAIS

Referéncias gerais

Para o projeto, fabricacdo, montagem e ensaios dos equipamentos e seus
acessorios principais, bem como em toda a terminologia adotada, ser&o
seguidas as prescri¢cdes das publicacdes da ABNT - Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas.

Estas normas serdo complementadas por normas emitidas por uma ou mais
das seguintes entidades:

ANSI - "American National Standards Institute";
ARI - "Air Conditioning and Refrigerating Institute”;
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ASHRAE - "American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers";

ASME - "American Society of Mechanical Engineers"

SMACNA - "Sheet Metal and Air Conditioning Contractor

Os materiais serdo novos, de classe, qualidade e grau adequados. Estardo de
acordo com as ultimas revisdes dos padrées da ABNT e normas acima.

A Contratada fornecera e instalarq todos os cartazes de adverténcia e de
seguranca exigidos por lei e regulamentos, ou solicitados pela Contratante. A
instalacdo completa estard em perfeita conformidade com os cédigos e
padrdoes da ASHRAE.

Referéncias especificas

A performance das serpentinas dos condicionadores sera estabelecida em
conformidade com a norma A.R.I 410.

Nivel de ruido

O sistema de ar condicionado obedecerd, no tocante aos niveis de ruido e
vibracbes de maquinas e instalagdes, as normas da ABNT e, no caso de
omissao destas, as normas da ARl e ASHRAE.

Premissas de calculo

Foram utilizados no calculo e no projeto do sistema de ar condicionado, 0s
parametros e condicBes operacionais abaixo relacionadas.

CondicBes de selecionamento
Temperatura de Saida de agua: 7,0°C
Diferencial de Temperatura 4gua: 5,5 °C
Extensao e limites do fornecimento da contratada
Os servicos relacionados a seguir serdo de responsabilidade da Contratada:

Verificacdo de todas as protecdes de curto-circuito e sobrecarga elétricas; além
de realizacdo de inter-travamento elétrico.

A Contratada serd responsavel pelo desligamento, retirada (incluindo
desmontagem) e descarte da self condensacédo a 4gua de 40 TR existente.

A Contratada serd responsavel pela instalacdo hidraulica completa e
interligacdo elétrica do novo fancoil de precisdo de 40TR, de forma a garantir o
perfeito funcionamento do mesmo.

O sistema ndo podera ser desligado totalmente, somente parcialmente,
portanto, o contratado deverd elaborar plano de execucdo de trabalhos
considerando sempre as duas unidades contingentes em operacgao.

Outros fornecimentos
Os limites de fornecimento englobam também o discriminado abaixo:

InterligacBes hidraulicas, dreno, tubulacdes, valvulas, rede elétrica e painéis
elétricos necessarios para o perfeito funcionamento de todo o sistema.
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Fornecimento de todos os dispositivos, ferramentas e instrumentos necessarios
a montagem e instalacao;

Todas as inspecdes, testes, ensaios e balanceamentos;

A embalagem e o transporte dos equipamentos, componentes e materiais até a
obra.

Servigos de montagem e identificacéo do sistema.

TIPO: Fancoil de Precisao

ltens Gerais

O condicionador de ar sera do tipo fancoil de precisdo com controlador
microprocessado para atendimento das areas de producao e areas afins.

Além de possuir dimensbes adequadas aos locais de instalacdo, os espacos
reservados a servicos de manutencdo corretiva e preventiva devem estar
compatibilizados com os espacos disponiveis previstos em planta. Os acessos
a manutencdo dos equipamentos devem ser integralmente pela parte frontal
sem que haja necessidade de acessos pelas laterais ou pela parte posterior.

A alimentacdo de &gua gelada deve ser pela parte lateral esquerda do
equipamento independente do insuflamento (upflow).

O Fornecedor apresentar projeto executivo de instalagdo mecénica, hidraulica,
elétrica e automacdo evidenciando a entrada de agua, a dupla entrada de
energia no equipamento e demais instalagées de forma a compatibilizar com as
demais instalagBes no local. Nao serdo aceitas modifica¢cdes nos equipamentos
na obra. O projeto executivo do equipamento devera conter, entre outros
dados, detalhamento do suporte, conexdo do equipamento e parede de
alvenaria, detalhamento da estanqueidade do equipamento no entrepiso para
evitar contra fluxo de ar na casa de maquinas, os dados gerais do
equipamento, o local a ser instalado e lado correto da hidraulica conforme local
a ser instalado, etc.... O projeto executivo apresentado do equipamento devera
ser totalmente em portugués.

Todos o0s componentes descritos a seguir devem necessariamente vir de
fabrica montados e testados.

Gabinete

Construcdo auto-portante com estruturas internas feitas de aco galvanizado.
Mdédulo de ventilacdo para instalacdo embaixo do piso elevado com grades de
ar com possibilidade de descarga de ar para frente, para os lados e para tras.
Estrutura feita de aco galvanizado com pintura externa de alta qualidade em
po.

O equipamento devera ser entregue com pintura eletrostatica de fabrica. Nao
serdo aceitos pinturas nos condicionadores dentro da obra.

Os painéis externos e portas podem ser removidos em todos os lados sendo os
traseiros e laterais firmemente aparafusados. Todos 0s painéis sdo entregues
pintados com pintura epoxi de alta resisténcia com prote¢do continua contra
COrrosao.

A frente dos equipamentos € completamente fechada com portas dotadas de
chaves de seguranca que impedem o acesso ndo autorizado aos componentes
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internos. Possuem isolamento com material classe B1, conforme DIN 4102,
dificilmente inflamavel e auto-extinguivel.

Suportes

Filtro

Os suportes para os fancoils de precisdo e para os ventiladores seréo
fornecidos pelo fabricante. Deverdo permitir ajustes de altura no local de
instalacdo bem como facilidade para substituicdo dos ventiladores quando
instalados sob piso elevado.

Localizados no retorno de ar, sem metais, auto-extinguivel, de acordo com a
norma DIN 53438 (classe de incéndio F5). A troca dos filtros deve ser efetuada
pela parte frontal. Deve possuir sensor de saturagéo de filtro.

Qualidade do filtro

Classe F5 (conforme ABNT 16401-3)

Ventiladores

Para os todos os equipamentos (downflow e upflow) os ventiladores serdo do
tipo eletronicamente comutaveis (EC) de alto desempenho.

O acoplamento é direto com succdo Unica e balanceado estatica e
dinamicamente em dois planos (G 6,3 DIN ISO 1940). O ventilador em aluminio
anti-corrosivo possui laminas inclinadas para tras.

A velocidade de rotacdo deve ser controlada eletronicamente através de
sistema de comando integrado e conectado ao sistema de controle do
condicionador.

O motor intrinsecamente seguro com saida de alarme deve possuir baixa
vibracéo e ruido.

Deveréo ser livres de manutencao

Serpentina de agua gelada

Constituido em tubos de cobre e aletas de aluminio devem possuir estrutura
em aluminio autoportante. Devem ser apropriadas para condicGes de alto fator
de calor sensivel.

A bandeja para condensado pode ser em aluminio ou ago inoxidavel

A manutencdo do equipamento deve ser apenas pela parte frontal do
equipamento, por este motivo, para permitir a manutencao da serpentina, esta
deve possuir perfil plano, nunca perfil “A” ou “V".

Sistema de 4gua gelada:

As tubulagbes devem vir completas de fabrica com isolamento térmico das
tubulacdes internas livre de HCFC e auto-extinguivel.
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Devem possuir valvula de 2 vias de controle integrado e proporcional interno ao
gabinete. Devera possuir somente uma entrada e uma saida para alimentacao
e retorno de agua gelada

Sistema de controle

Todas as unidades deverao ser fornecidas com sistema de automacéao proépria,
de fabrica, capaz de integrar com o sistema de automacao predial.

O sistema de automacao propria devera ser capaz de controlar a quantidade
de horas de funcionamento de cada unidade, revezamento entre as unidades
conforme programacéao realizada in loco (durante a fase de comissionamento),
desligar as resisténcias de umidificagdo em caso de alimentacdo pelo GMG,
além de comunicar falha do funcionamento de qualquer um dos equipamentos
instalados na rede. Para esse caso, 0s demais equipamentos deverao suprir as
necessidades de condicionamento do ambiente através de aumento do fluxo de
agua e aumento da vazdo. Neste ponto vale relembrar que o sistema foi
projetado para o funcionamento de todos os equipamentos (operantes e
reservas) em condicdo parcial de carga.

O sistema de automacdao propria devera ser capaz de controlar a valvula 2 vias
interna.

Os condicionadores deverdo comunicar-se entre si  ajustando,
automaticamente, os niveis de temperatura e umidade dos ambientes
condicionados de acordo com o estabelecido em projeto. Os ajustes e
programacdo deverdo ser realizados no equipamento MASTER e os demais
(SLAVES) deverao ser capazes de ler e manter os niveis de set point.

Todas as operagfes de controle de vazao de ar deverdo ser realizadas através
de dispositivo de sensor de pressdo com leitor em 3 pontos distintos (entrepiso,
piso elevado e gabinete).

As seguintes funcdes deverdo ser controladas e supervisionadas:

Refrigeracdo, aquecimento, umidificacdo e desumidificacao.
Leitura dos valores de presséo de piso, temperatura de retorno de ar,
temperatura de insuflacdo, temperatura de entrada de agua.

Supervisao de aquecedor, velocidade do ventilador, filtro, umidificador, detector
de &gua, falta de fase, a medicdo de condutividade, alarmes auxiliares, falha de
sensor.

Além das funcbes descritas acima, cada unidade deve possuir interface com
usuario através de display em LCD, indicando/monitorando o0s seguintes
parametros:

O estado do sistema (ligado/desligado);

A selecdo do modo (ventilagc&o/refrigeragao/aquecimento);

Valor de selecdo de temperatura ambiente refrigerado em ©° C;
As temperaturas sentidas pelos sensores (entrada/saida da agua
gelada, insuflacéo, retorno, etc) em° C;

Indicacdo resumida de “FALHA” ou “ALARME" no caso de atuacdo de uma das
seguintes protecoes:

Dispositivo contra falta e inversao de fases;

Indicacdo de baixo nivel de carga da bateria interna

Falta de fluxo de ar;
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Modulacéo da valvula de 02 vias

Todas as unidades devem ser MASTER e, ainda, possuir saida de dados em
modo gréfico local ou em ambiente remoto.

O religamento devera ser automatico e/ou manual apés a perda de poténcia da
unidade possuindo ainda atraso para religamento ajustavel para componentes
individuais.

Deve controlar a velocidade do ventilador para permitir economia de energia
em funcéo da temperatura.

Deve possuir protocolo Modbus pré-instalado.

Faz parte do escopo do fornecimento dos equipamentos e sistema de
automacdo integrada para os equipamentos de precisdo todo o sistema de
automacdo, incluindo software, que dever4d estar incorporado aos
condicionadores.

Tubulacao de agua gelada

A aplicacdo prevista nos sistemas de agua gelada e 4gua de condensacéo
configura-se nos seguintes parametros: Presséo de trabalho até 1034 kPa (150
PSI), temperatura de trabalho: 4°C a 40°C.

As tubulacdes e acessorios com até 65mm de didmetro devem possuir uniées
rosqueadas padrao BSP.

As tubulacbes e acessoOrios com diametros superiores a 65mm devem ser
soldadas.

Tubo de aco ASTM A-120, sem costura, preto, dimensdes ANSI B-36.10,
Sch.40, extremidades chanfradas ANSI B-16.25 para solda de topo, sendo que
as ligacdes dos tubos as conexdes serao feitas por solda e na CAG ou quando
requerido, por flanges com pescoco . Ref.. MANNESMANN ou equivalente
técnico.

Conexdes
Para diametro entre 15mm a 65mm (1/2" a 2.1/2")
Cotovelos de 90° e de 45°

Em ferro maleavel preto conforme ABNT NBR 6590, galvanizadas a fogo,
classes 10, rosca BSP conforme ABNT NBR 6943. Ref.: Tupy ou equivalente
técnico.

Luvas de Reducdao

Em ferro maleavel preto conforme ABNT NBR 6590, galvanizadas a fogo,
classes 10, rosca BSP conforme ABNT NBR 6943. Ref.: Tupy ou equivalente
técnico.

Tés e Tés de Reducédo
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Em ferro maleavel preto conforme ABNT NBR 6590, galvanizadas a fogo,
classes 10, rosca BSP conforme ABNT NBR 6943. Ref.: Tupy ou equivalente
técnico.

Niple de Redugéo

Em ferro maleavel preto conforme ABNT NBR 6590, galvanizadas a fogo,
classes 10, rosca BSP conforme ABNT NBR 6943. Ref.: Tupy ou equivalente
técnico.

Unides
Em ferro maleavel preto conforme ABNT NBR 6590, galvanizadas a fogo,

classes 10, rosca BSP conforme ABNT NBR 6943. Ref.: Tupy ou equivalente
técnico.

Meia Luva Roscada

Devem ser executados por usinagem a partir de barras solidas de aco carbono
SAE 1010-1020, dimensdes de acordo com a norma ANSI-B-16.11, com
extremidades chanfradas para solda e rosca interna BSP. Ref.: Niagara ou
equivalente técnico.

Para diametro acima de 65mm (2.1/2")

Curvas de 900 e de 450

Em aco carbono ASTM-A.53, com raio longo, extremidades biseladas para
solda, dimensdes conforme ASME-B16.9, ref. Niagara.

Reducdes Concéntricas ou Excéntricas

Em aco carbono ASTM-A.53, extremidades biseladas para solda, dimenstes
conforme ASME-B16.9, ref. Niagara ou equivalente técnico.

Tés e Tés de Reducgéo

Em aco carbono ASTM-A.53, extremidades biseladas para solda, dimensées
conforme ASME-B16.9, ref. Niagara ou equivalente técnico.

Tampdes

Em aco carbono ASTM-A.53, extremidades biseladas para solda, dimenstes
conforme ASME-B16.9, ref. Niagara ou equivalente técnico.

Flanges

Em aco carbono forjado com pescoco, de acordo com as exigéncias das
normas ASME, pelas especificacdes ASTM-A.181, grau | ou ASTM-A.105, grau
Il. Dimens&es conforme padrdo ASME-B16.5

Ligacdes Flexiveis

Caderno Geral de Encargos - Fornecimento e Instalagdo de Fancoil de Precisdo de 40TR
Pagina 23



Devem ser feitas com amortecedores de fole construidos em acgo inox 321,
cano guia de aco ASTM-A-53 Gr.B, conexdes flangeadas, padrao ANSI-B-16.5,
face plana classe 150.

Juntas de Expanséo com diametro entre 15mm a 65m (1/2" a 2 %2")

Devem ser executadas em borracha sintética com reforcos internos e telas de
material sintético para pressdao de operacdo de até 8 bar, com conectores
giratérios de aco galvanizado, maledvel com rosca BSP, classe 150. Ref.:
Dinatécnica ou equivalente técnico.

Juntas de Expansdo com diametro acima de ( 2.1/2")

Devem ser executadas em borracha sintética com reforcos internos e telas de
material sintético para pressdo de operagdo de até 15 bar, com flanges
giratérios em aco fundido, padrdo ANSI-B-16.5, com tirantes, classe 250. Ref.:
Dinatécnica ou equivalente técnico.

Isolamento térmico das tubulacdes

O isolamento térmico da tubulacdo sera feita com calhas ou mantas de
borracha elastoméria com as seguintes caracteristicas: condutibilidade térmica:
inferior a 0,036 W/(m.K), fator de resisténcia ao vapor de agua (): superior a
7.000, resistente ao fogo. Referéncia: A/F Armaflex ou equivalente técnico.

A espessura de parede devera seguir as seguintes recomendacgoes:

Bitola do Espessura Minima(mm| Referéncia Armstrong
Tubo(mm)

15 25 AF/R-22
32 27 AF/R-42
40 27,5 AF/R-48
50 29 AF/R-60
65 30 AF/R-76
80 30,5 AF/R-89
100 31,5 AF/R-114
125 32 AF/R-140
150 * T-99 E

Para perfeita barreira de vapor, nas juntas do isolamento devera ser utilizada
cola apropriada para borracha elastomérica o cinta isolante auto-adesiva. Ref.
Armaflex 520 e Cinta Armaflex ou equivalente técnico.

A protecdo mecanica do isolamento no interior das casas de maquinas e
qguando exposto ao ambiente externo devera ser feito com chapas de aluminio
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liso. Nos trechos retos utilizar chapas com espessura minima de 0,15mm e
nos acidentes 0,40mm.

Esta protecdo seré fixada através de cintas de aluminio com selo. A distancia
maxima entre as cintas sera de 300 mm para tubulacdo com até 50 mm de
didmetro e 500 mm para diametros superiores.

Resisténcias de aquecimento

As unidades demarcadas em projeto devem possuir resisténcias de
aquecimento montadas em fabrica com estagios controlados. Serédo
construidas em aco inoxidavel com superficie aletada para melhor troca de
calor. Devem possuir protecdo individual contra superaguecimento. O
equipamento deverd ser capaz de desligar o sistema em caso de alimentacdo
elétrica proveniente do GMG.

Sistema de umidificacdo

O sistema de umidificacdo deve ser interno, montado em fabrica e controlado
pelo sistema de controle da unidade. O equipamento deverd ser capaz de
desligar o sistema em caso de alimentacao elétrica proveniente do GMG.

Alimentacao Elétrica

O fancoil de precisdo devera ser fabricado de forma a permitir dupla
alimentacéo elétrica de fontes distintas, internamente aos equipamentos.

Especificacfes Elétricas (tensdo de alimentacao e fator de poténcia)

A alimentacdo elétrica devera ser em 380V / 3F /60Hz. Todos os fancoils de
precisdo deverdo vir de fabrica com fator de poténcia igual a superior a 0,94 a
100% da poténcia nominal, podendo ser utilizados corretores de fator poténcia.
Devem possuir dupla alimentacdo elétrica com comutacdo automatica e
comandada por sistema de automacao.

Testes com os Equipamentos Instalados no Local da Obra

Encerrada a concluséo da instalagdo dos equipamentos pela CONTRATADA a
mesma devera realizar os testes com 0s equipamentos instalados no local em
até 5 (cinco) dias uteis. Caso haja reprovacdo em algum teste, a
CONTRATADA dispora de 5 (cinco) dias uteis para corre¢do e repeticdo dos
testes. Havendo nova reprovacdo, a CONTRATADA sofrerd as penalidades por
atraso previstas em contrato. Os prazos descritos poderdo ser dilatados se
houver justificativa aceita pela ENGENHARIA DO BB.

Os testes a serem realizados no local da obra com objetivo de verificar o
funcionamento dos fancoils de precisdo. Serdo observados 0s parametros
descritos nos testes de fabrica, como também o funcionamento geral do
sistema e suas instalacdes acessorias.

Poderdo ser agregados testes de outros parametros a critério da
ENGENHARIA DO BB.

Procedimentos de instalacdo de fancoil de precisdo
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Os fancoils deverao vir embalados de fabrica e desembalados no local da obra.

Os fancoils deverdo ser conduzidos ao local da instalacdo pelo elevador de
servigo que possui dimensdes internas 2,0x2,0m com altura interna da cabine
de 3,0m. As portas possuem vao de 1,20 x 2,28 m. A capacidade de carga € de
4.500Kg.

O fancoil devera ser entregue desmontado no local da obra e montado sobre a
base por pessoal técnico habilitado pelo fabricante exclusivamente.

Os equipamentos deverao ser postos sobre as bases no local definitivo.

As bases deverdo ser metélicas dimensionadas exclusivamente para esta obra
em questdo e devem ser de fornecimento do fabricante do equipamento. As
bases deveréo ser tratadas contra corrosé@o e receber acabamento na cor preto
fosco.

O instalador deverd garantir o nivelamento perfeito do equipamento.

Uma vez instalado no local definitivo, o instalador devera executar as
alimentacbes elétricas desde o painel elétrico do equipamento até o quadro
elétrico de ponto de forca disponivel para cada unidade. Os fancoils deveréo
possui dupla alimentacdo elétrica. As instalacdes elétricas deverdo obedecer
aos critérios de montagem, identificacdo e especificacdo técnica de
componentes descrita no caderno geral de encargos e especificacdes técnicas
de instalacdes elétricas pertencentes a este conjunto.

O instalador devera programar o condicionador de forma a desabilitar as
resisténcias de aquecimento e sistema de umidificagdo no caso de uso de
energia proveniente de grupo gerador. Essa programacédo é possivel através
de sinal digital proveniente da automacdo que devera encaminhar sinal
informando o funcionamento do GMG.

O instalador devera executar a interligacdo hidraulica da unidade através da
conexdo com tubulacdo desde o equipamento até a picagem existente na casa
de maquinas.

Ao final da instalacéo, as unidades deverdo ser balanceadas e ajustadas para
emissdo de relatério final de start up, testes, ajustes e balanceamento do
sistema completo.

O instalador devera ser responsavel pelo perfeito funcionamento dos
condicionadores de ar devendo prever todas as pecas, acessorios, materiais e
mao de obra para tal fim.

Tabela de especificacdes

Projeto: BB -SEDAN-140 Local: Rio de Janeiro/RJ Data: novembro/2013

FANCOIL DE PRECISAO COM RESISTENCIA E UMIDIFICACAO

Caracteristicas de selecéo

Iltem | Descrigcao Unidades | Valores

1 Quantidade a ser fornecida na 12 etapa | - 1
Capacidade individual total de

2 refrigeracéo kw 123,4 KW
Capacidade individual sensivel de

3 refrigeracéo kw 123,4 KW
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4 Condic¢des de entrada do ar °C /| %UR | 23°/45%
5 Vazdo de ar m3/h 29800
6 Filtro de ar - F5
7 Insuflamento - upflow
8 Tipo de ventilador - EC fan
9 Vazao de 4gua maxima m3/h 12,6
10 Temperatura de entrada de agua °C 7
11 Diferencial de temperatura de agua °C 55
12 Vélvula de controle de vazéo - 2 vias proporcional incorporado
Pressao estatica disponivel no
13 ventilador mmCA 27
14 Méaxima perda de carga para agua mH20 4
15 Poténcia méxima do ventilador kW 10
16 Alimentacdo elétrica - trifasica / 60Hz
17 Tensao de alimentacao V 380
18 Largura maxima admissivel mm 2600
Poténcia maxima do conjunto de
19 resisténcias kW 18
Poténcia méaximo do sistema de
20 umidificacdo kw 4
Modelo de Referéncia e Fabricantes Modelo: ASU1550CW Stulz.
21 equivalentes - Emerson ou Climaveneta
22 Numero de Rows - Minimo 4
Velocidade Maxima de admisséo na
23 serpentina m/s 3
24 Peso em operacao Kg 721
25 Observacgoes:
1) O equipamento devem possuir sistema de umidificacdo e reaquecimento incorporado de
fabrica
2) Devem ser fornecidos suportes de sustentacdo do equipamento que possibilite ajuste de
altura no local de instalacdo. Os suportes de regulagem de altura do ventilador instalado sob
piso também devem ser fornecidos pelo fabricante e devem oferecer facilidade na troca dos
ventiladores.
3) devem ser fornecidos sensores de presenca de liquidos.

ENCARGOS DA INSTALADORA

Sera encargos da firma instaladora de ar condicionado, responsavel pela execuc¢éo da
instalacdo, objeto do presente projeto:

Efetuar um levantamento minucioso das condi¢cdes locais atuais da obra, antes de
iniciar os servicos de montagens.

Efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte dos equipamentos na obra,
até as bases de assentamento, entendendo-se que a obra apenas podera permitir a
utilizacdo de meios disponiveis de transporte;

Executar a montagem de todos os componentes da instalacdo devendo utilizar, para
isso, mdo de obra de pessoal especializado, sob responsabilidade do engenheiro
credenciado;

colocar a instalagdo em operagdo, efetuando ajustes e regulagens necessario,
operando-a por um periodo minimo de dois (02) meses;

Efetuar testes e medi¢Bes finais, apresentando um relatério final para apreciacao e
aprovacao do engenheiro fiscal, para o efeito de entrega da instalacéo;

Efetuar limpeza final da instalagdo, inclusive retoques, e pintura do tipo epoxi das
paredes da casas de maquinas, onde a mesma tenha sido danificada, para que figuem
com caracteristicas idénticas a existente;
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Elaborar e entregar & CONTRATANTE e/ou PROPRIETARIO DA OBRA um jogo de
desenhos atualizados da instalacdo, que incorporem todas as modificacdes
eventualmente introduzidas durante a execucao;

Elaborar e entregar & CONTRATANTE e/ou PROPRIETARIO DA OBRA, manuais de
operacdo e manutencdo da instalacdo, complementados com catalogos e folhetos
técnicos dos equipamentos;

Treinar o pessoal designado pela CONTRATANTE e/ou PROPRIETARIO DA OBRA
para operar € manter a instalacao;

Realizar os seguros pertinentes ao fornecimento e instalacéo.

SERVICOS COMPLEMENTARES A CARGO DA OBRA

Ficardo a cargo da obra, e portanto, ndo constardo no fornecimento, os
seguintes itens:
Local reservado para guarda de materiais e ferramentas da Instaladora
de ar condicionado;
Permissdo para a utilizacdo de meios de transporte vertical dos
equipamentos (desde que disponiveis), entendendo-se que a
responsabilidade e a orientacdo desse transporte cabem a Instaladora
de ar condicionado.

GARANTIA

Devera ser dada a garantia para a CONTRATANTE e/ou PROPRIETARIO DA
OBRA, de um (01) ano, no minimo, a contar da data de entrega da instalacéo
em funcionamento, contra quaisquer defeitos de qualidade, fabricacdo ou
montagem, exceto aqueles que se verificarem por ndo obediéncia as
recomendacbes feitas pela Instaladora de ar condicionado.

NORMAS E PROCEDIMENTOS
Conforme P-30.AAA.O01.

Diariamente a obra deverd ser limpa de forma a garantir condigbes de trabalho nas
areas adjacentes a obra.

Durante a execucdo dos servi¢cos, todos os equipamentos e mobilidrio deverdo estar
devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra.

Durante a fase de demolicdo, a limpeza tera periodicidade diaria. Apos esta fase, a
periodicidade serd semanal.

Qualquer dano causado ao mobiliario e equipamentos durante o periodo da obra serdo
de inteira responsabilidade da Contratada.

TIPO: REMOCAO DE ENTULHO
Aplicagéo: Durante todo o periodo da obra.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Sera removido todo entulho, conforme as normas do Orgéo Publico
responsavel.
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Nao podera haver acumulo de entulho na obra, sendo que sua retirada
ocorrera periodicamente.

N&o podera haver acimulo de entulho e/ou material nas areas externas.

Todo entulho deve ser retirado em horario estabelecido pela FISCALIZACAO.

TIPO: LIMPEZA FINAL
Aplicacdo: Limpeza para entrega da obra.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao:

Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentacfes, vidros, etc., serdo limpos
abundante e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da obra por estes servicos de limpeza.

A lavagem de marmores e granitos sera precedida com sabdo neutro,
perfeitamente isento de &lcalis causticos.

As pavimentacdes e revestimentos destinados a polimento e lustracdo seréo
polidos em definitivo e lustrados.

As superficies de madeira serdo lustradas, envernizadas ou enceradas em
definitivo, se for o caso.

Deveréo ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em
todos os revestimentos, inclusive vidros.

Todos os produtos de limpeza que seréo aplicados nos revestimentos deveréo
ser testados na superficie antes de sua utilizagdo, verificando se ndo havera
alteracBes e danos aos seus acabamentos.

TIPO: VERIFICACAO FINAL
Apresentacao do Objeto executado

A CONTRATADA devera realizar uma apresentacdo com slides, fotos
informando de forma macro o escopo dos servigos executados.

DOCUMENTAGCAO:

A CONTRATADA devera entregar os seguintes documentos:

Relat6rio com o escopo dos servigos executados;

Relatdrio fotogréafico dos pontos de maior relevancia da obra;

Dois jogos dos desenhos, em formato AO de todas as instalagdes, tal como se
encontravam por ocasido da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio
("as built"), e também duas copias em midia (CD) dos arquivos em AutoCAD
(dltima versao) no formato DWG.

Relacdo dos materiais usados na obra, com suas respectivas informacdes
técnicas (fabricante, referéncia, etc.);

Manual de Manutencdo preventiva e corretiva dos produtos e servicos
aplicados contendo informacdes como periodicidade de manutencgdo, produtos
a serem utilizados na manutencéo, procedimentos de limpeza, procedimentos
de correcdo de pequenas avarias no sistema, com informacdes de materiais e
produtos a serem aplicados em cada caso, dentre outros.

GARANTIA:
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A garantia devera abranger todo e qualquer defeito de execucdo e material
aplicado, de forma a assegurar o perfeito desempenho da obra.

A CONTRATADA s0 estara habilitada a execucao da obra e servigcos se for
capaz de garantir os servicos e produtos aplicados nos termos abaixo, o que
comprovara sua capacidade técnica para execu¢cdo dos mesmos.

As manutencdes corretivas, quando cobertas pela garantia, serdo efetuadas
por técnicos devidamente treinados, sem qualquer ©6nus para o0
CONTRATANTE, ocorrendo por conta da CONTRATADA as despesas com
trocas de pecas, materiais, transporte e mao-de-obra necessaria.

O pedido e o acompanhamento das manutencdes serdo efetuados pelo
CONTRATANTE, ou pela empresa contratada para a operacdo e manutencao
do Edificio.

A CONTRATADA deverd entregar:
Termo de Garantia dos servigcos executados informando telefone fixo,
celular e e-mail com o0s respectivos horarios de funcionamento para
eventuais chamadas de servigos de assisténcia técnica em garantia;
Termo de Garantia dos equipamentos instalados (quando for o caso),
contra defeitos de fabricacdo e/ou instalacédo pelo periodo de 12 meses,
contados a partir de recebimento definitivo da obra;

Termo de Garantia dos servicos e produtos de obra civil (quando for o
caso), contra defeitos de execucdo e/ou desempenho pelo periodo de 5
anos, contados a partir de recebimento definitivo da obra;
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